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Il j a qudques aimées qae je fis imprimer uh traTail 
auquel je donnai le titre de Gnomonique analytique , 
parce qu'il contenait toutes les formules des cadrans so- 
laires , déduites de la seule équation du plan horaire , 
combinée , soit avec l'équation d'un plan situé d'une 
manière quelconque , soit avec l'équation des surfoces 
du second degré. Ces formules , au moins pour tous les 
cas les plus ordinaires, se sont offertes sous une forme 
si simple , que le tracé des lignes horaires se réduit^ par 
leur moyen , à un petit calcul d'une extrême facilité. 
Il suffit 9 pour en faire usage^ de connaître la construc- 
tion et Pemploi d'une table des Hnus et logarithmes. 

Depuis ce temps, les mêmes questions de Gnomo- 
nique se sont présentées à moi , comme application de 
la Géométrie descriptive , science qui exclut toute es- 
pèce de calcul , et qui n'admet autre chose que des opé« 
rations graphiques. Pai donc cherché la manière de 
tracer les lignes horaires sur une surface donnée , en 
ne faisant usage que de la règle et du compas ; et c'est 
cette méthode que j'expose ici avec le plus de clarté 
et de brièveté qu'il m'a été possible. Sans doute que 
mon procédé n'est pas tout-à-fait nouveau : car j'avoue-^ 
rai que je n'ai lu , ou plutôt entrepris de lire, qu'un ou 
deux traités de Gnomonique » qui me sont par hasard 
tombés sous la main. Mais au premier abord ces ou-^ 
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vrages m'ont paru si peu clairs , que j'ai cru plus com-* 
mode de chercher par moi-même la solution de ces 
sortes de problèmes , que de m'assujettir à suivre les so- 
lutions données par les autres. Je ne sais si l'on pourra 
en dire autant de celles que je présente ici; mais je puis 
assurer que j'ai fait tous mes efforts pour les mettre 
dans le jour le plus évident , et pour leur donner la 
forme la moins embrouillée. Pespere que les personnes 
qui. voudront prendre la peine d'en suivre les détails , 
demeureront convaincues que ma méthode, si elle n'est 
pas entièrement neuve, est au moins la plus simple , 
la plus facile et la plus générale que l'on ait encore 
donnée sur ce sujet. On trouvera de plus ici la solu-> 
tion de quelques problèmes qui ne peuvent manquer 
d'intéresser les amateurs de la Gnomonique. 
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NOTIONS PRELIMINAIRES 



La GQomoaique est la science qui enseigne 

a construire les cadrans solaires. 

On entend par cadran solaire , un assemblage 
de lignes décrites sur une surface d'après de 
certaines règles, et combinées avec une verge 
métallique implantée dans cette surface et dis- 
posée de manière que l'heure est indiquée par 
la coïncidence de son ombre avec les lignes 
du cadran. 

Ces lignes s'appellentles lignes horaires, parce 
qu^en effet elles servent à faire connaître l'heure 
qu'il est au soleil. La verge métallique prend 
le nom de stjle; on la nomme aussi \axe, 
parce qu'on la considère comme faisant partie 
de l'axe du monde , parallèlement auquel elle 
est toujours placée. 
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Â cause de la grande dislance du soleil et de 
la petitesse de notre globe , un point quelcon- 
que de la surface de la terre peut être consi-* 
déré sans erreur sensible , comme le centre de 
la sphère^ et un style passant par ce points 
et dirigé vers le pôle , sera l'axe autour duquel 
le soleil fait sa révolution journalière. 

Les lignes horaires tracées pour un cadran so- 
laire sont les intersections des plans solaires avec 
la surface du cadran. Le soleil paraissant tour- 
ner sans relâche autour de la terre ^ et dans ce 
mouvement se faisant avec une parfaite uni- 
formité , et un temps qu'on a divisé en vingt- 
quatre heures , si Ton conçoit sur la surface de 
la sphère douze cercles passant par les pôles du 
monde y distans entre eux de quinze degrés, le 
soleil les atteindra successivement et dans des 
intervalles égaux : il parviendra de l'un à l'au- 
tre dans une heure de temps. Si au lieu de 
douze cercles on en imaginait vingt-quatre, ils 
ne seraient plus éloignés que de sept degrés et 
demi, et il ne faudrait au soleil qu'une demi- 
heure pour aller de l'un à l'autre. Tous ces cer- 
cles, dont le nombre pourrait encore être plus 
grand , étant imaginés pour servir à la division 
du temps, s'appellent des cercles horaires. Leurs 
plans sont les plans horaires, qui vont rencon- 
trer la surface du cadran , suivant des lignes 
que nous avons appelées les lignes horaires. 
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L'aie du cadran faisant ^ par hypothèse , par- 
tie de l'axe dn monde , tous les plans horaires 
se croisent dans cet axe. Le point du cadran où 
le style est fixé est donc un point commun k 
toutes ces lignes ; et , afin de pouvoir les tracer^ 
il faut pour chacune d'elles un second point, 
si ce sont des lignes droites^ comme cela ar- 
rive lorsque le cadran est construit sur une 
surface plane , ou plusieurs autres points^ si ce 
sont des lignes courbes , ainsi que cela a lieu 
lorsqu'il doit être construit sur une surface de 
celte espèce. 

Nous ne considérerons ici que les surfaces 
du premier genre. Nous ajouterons seulement 
quelques problèmes relatifs aux surfaces sphé- 
rique et cylindrique. 

PROBLÈME GÉNÉRAL. 

Tracer des lignes horaires sur une surfuce plane 

quelconque. 

sotUTXoir. 

I • On tracera d'abord sur le plan donné la 
ligne ihéridiennef qui est la rencontre du plan 
du méridien avec la surface jdu cadran. Le mé^ 
ridien est le premier des cercles horaires , c'est 
celui où le soleil se trouve toujours à l'heure' 

I.. 



4 GMOMOMIQUfi GRAPHIQUB. 

de midi. Les autres sont distribués à droite et 
à gauche de ce méridien , et à des intet*Yalles 
égaux. 

2. Eq un point quelconque de la méridienne 
on plantera un style droit , qu'on aura soin d'in- 
cliner de manière qu'il soit dirigé vers le pôle. 

5. On imaginera ensuite un plan mené per^ 
pendiculairement au style , passant par un cer- 
tain point de sa longueur ^ pris à volonté^ et l'on 
cherchera la trace de ce plan sur le plan donné. 
Le plan imaginé représente Véquateur, et sa trace 
sur le plan du cadran s'appelle Y équinoxiale . 

4. Le style étant perpendiculaire au plan de 
l'équateur, l'est aussi à toutes les droites me- 
nées dans ce plan par le point de rencontre ; or, 
ce point de rencontre est comme le centre de 
l'équateur et de la sphère , et il est commun à 
tous les plans horaires. Si l'on conçoit donc que 
l'on a mené sur le plan de l'équateur une droite 
qui soit en même temps dans le plan du méri-^ 
dien , et que de part et d'autre on mène par le 
centre d'autres lignes qui fassent avec celle-là 
desangles de quinze ^ trente , quarante-cinq^ etc., 
degrés, toutes ces droites seront les intersec- 
tions des divers plans horaires avec le plan de 
l'écpiateur; et, en les prolongeant sufl^am- 
ment, elles iront rencontrer l'équinoxiale en 
des points qui appartiendront aux intersections 
de ces plans avec le plan donné. 
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5. D'un autre côté , comme on a dit , le poic^t 
du plan où le style est fixé appartient aussi à 
toutes ces intersections. On a donc, pour chaque 
plan horaire , deux points qui lui sont communs 
avec le plan du cadran : il est donc facile de 
tracer leurs intersections avec ce plan, qui sont 
les lignes horaires demandées. 

Telle est la solution générale pour tous les 
cas de la Gnomonique plane. Nous allons bien- 
tôt les çxaminei: en détail , et donner pour cha- 
cun d'eux , les procédés graphiques qui lui con- 
viennent. Auparavant, nous enseignerons à 
tracer une méridienne horizontale. 

PROBLÈME PRÉPARATOIRE. 



Tmcer une ligne méridienne sur un plan 

horizontal. 



On peut tracer une ligne méridienne sur un 
plan horizontal par le moyen des étoiles cir- 
compolaires ; mais il est plus commode et plus 
simple de se servir pour cela du soleil. Les 
deux méthodes sont enseignées dans VÉtuM 
du Ciel y pag. 65 et i83. Je répéterai ici la 
dernière en faveur de ceux qui n'ont pas cet ou- 
vrage. 
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Après s'être assuré par un moyen quelcon-* 
que^ que le plan choisi est bien horizontal^ on 
prend convenablement un point sur ce plan ^ et 
de ce points comme centre ^ on décrit une cir- 
conférence ou plusieurs circonférences de cer-^ 
de f de grandeurs peu différentes entre elles. Au 
point central , on fixera bien perpendiculaire-' 
ment au plan^ une tringle de métal de quelques 
pouces de longueur, et le matin ^ à mesure que 
Textrémité de son ombre arrivera sur quel- 
qu'une des circonférences décrites, on aura 
soin de marquer sur le plan tous ces points de 
rencontre. Le soir, en s'allongeant, l'ombre de 
la tringle atteindra de nouveau les mêmes cir- 
conférences, et Ton marquera encore tous ces 
points; on appelle cela prendre des points 
if ombre. Celafaiit, on divisera en deux également 
chacun des arcs compris entre les deux points 
marqués le matin et le soir^ et les milieux de tous 
ces arcs seront sur une même droite qui passera 
parle centre^ et sera la méridienne demandée. 
^ Une seule circonférence suffirait, à la rigueur; 
car elle donnerait un point de la méridienne ^ 
qui est d'ailleurs assujettie à passer par le cen 
tre, ce qui suffit évidemment pour la décrire 
Mais comme une seule observation faite le ma 
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tin et le soir, peut manquer de précision , et 
qu'il peut encore arriver que quelque circons- 
tance du temps contrarie l'une des deux y on 
est dans l'usage de tracer plusieurs circonféren- 
ces du même centre et de divers rayons. On a 
ainsi plusieurs points qui ne laissent aucun 
doute sur la bonté du résultat , s'ils se rencon* 
trent tous sur une même droite passant par le 
centre, et quon peut corriger Tun par l'autre , 
s'ils ne sont pas dans ce cas , ce qui arrive plus 
ordinairement. 

Au lieu d'une tringle de métal, dont Tombre 
est toujours mal terminée , il vaut mieux em- 
ployer un gnomon. C'est un petit pilier, sur-* 
monté d'une plaque percée d'un trou rond, 
pour laisser passer les rayons du soleil. Mais 
alors le centre du trou doit répondre verticale- 
ment au centre des circonférences , et c'est le 
milieu de l'image du soleil qui doit servir à 
marquer les points du matin et du soir. 

La méthode qu'on vient d'exposer , et qu'on 
appelle des hauteurs correspondantes ^ suppose 
que dans l'intervalle des observations du matin 
à celles du soir, le soleil a décrit un arc paral- 
lèle à l'équateur, et que sa distance à ce cercle, 
qui s'appelle sa déclinaison , est demeurée sen- 
siblement la même. Or, cela n'est vrai que dans 
les solstices : dans tout autre temps de l'année , 
la déclinaison du soleil varie plus ou moins 



8 GNOMOniQUE GRAPHIQUE. 

d^heure en heure; aux environs des équiooxes, 
cette variation est même , par heure , d'une min 
nute de degré. Il résulte de là que^ pendant 
presque toute l'année ^ lorsque l'ombre a le soir 
la même longueur qu'elle avait le matin , le so-r 
leil est bien a même hauteur au-dessus de l'ho- 
iizon, mais il n'est pas à égale distance du mé- 
ridien : il en sera plus éloigné lorsqu'il décrira 
les signes ascendans , et moins lorsqu'il décrira 
les signes descendans . La ligne qui divisera 
les arcs en deux parties égales ne sera donc 
la véritable méridienne que dans les solstices. 
Notre méthode étant employée dans un autre 
temps ^ donnera une ligne qui s'éloignera plus 
ou moins de celle-là^ cependant toujours assez 
peu pour que le midi qu'elle indiquera ne difiere 
du vrai midi, dans le cas même le plus défavo- 
rable, que d'un petit nombre de secondes. 

Si Ton veut néanmoins avoir une méridienne 
qui ait toute la précision possible, il faudra 
avancer ou retarder Tobservation du soir d'une 
certaine quantité , pour saisir le moment où 
le Foleil est aussi distant du méridien qu'il l'é- 
tait lors de l'observation du matin. Je joins ici 
une table qui donne ces quantités , seulement 
pour le premier jour de chaque mois , et en ne 
mppostnt, entre les observations du malin et 
du soir que quatre heures d'intervalle. Il sera 
ftcHe^ par estime , d avoir ces quantités pour 
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les autres jours du moîs^ et elles demeurent 
sensiblement les mêmes pour un intervalle de 
temps un peu plus grand ou un peu plus petit. 
Cette table a été calculée pour la latitude de 
Lyon, et peut être employée à toutes les latitu- 
des qui n'en différent que de quelques degrés. 

Voici Fusage qu'il faut faire de cette table. Je 
suppose qu'on veuille tracer une méridienne 
horizontale le premier jour du mois de mai, 
et qu'on ait d'abord marqué quelques points 
d'ombre le matin, aux environs de dix heures. 
La t^ble nous apprend que les points correspon- 
dans marqués le soir, seront de dix-neuf se- 
condes en retard. Il aurait donc fallu les mar- 
quer dix-neuf secondes plus tôt ; mais l'ombre 
était alors trop courte et ne pouvait atteindre 
la circonférence. Pour trouver donc le point 
où elle serait arrivée si elle avait eu assez de 
longueur, on marquera d'abord le point où l'om- 
bre atteint cette circonférence, et attendant en- 
suite dix-neuf secondes , l'on marquera de même 
celui où elle la coupe alors , et l'on portera le 
petit intervalle qui sépare ces deux points de 
l'autre côté du premier. C'est le point que Ton 
trouve ainsi qu'il faut combiner avec celui du 
matin pour avoir la véritable méridienne. 

Si l'opération avait du se. faire au i^"" août, 
comme le soleil est alors dans les signes des- 
çendans , la table fait voir que l'observation du 
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soir est en avance de quinze secondes. Il faut 
donc^ depuis le moment où Tombre est parvenue 
à la circonférence, laisser écouler encore quinze 
secondes de temps ^ et marquer alors le point 
où elle coupe cette circonférence. Ce sont les 
points d'ombre ainsi marqués le soir que l'on 
combinera avec ceux du matin pour avoir, 
comme on a dit, la vraie direction de la méri- 
dienne. 

Table qui indique de combien il faut avancer 
ou retarder les observations du soir, pour 
avoir la véritable direction de la méridienne^ 
en ne supposant que quatre heures dUnter" 
vaïle entre les observations du rruitin et celles 
du soir. 

Au 1*' janvier, l'observation du soir «,eo«d«k 

devrait être avancée de g 

Au I*' février, idem de 29 

Au I*' mars, idem de 56 

Au 1*' avril, idem de 5 1 

Au 1*' mai, idem de ig 

Au 1*' juin, idem de 6 

Au I*' juiUet, il faut la retarder de 4 

Au 1*' août, idem de i5 

Au !•' septembre, idem de Sa 

. Au !•' octobre, idem de 56 

Au i" novembre, idem de 5o 

Au I*' décembre, idem de i5. 
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PROBLÈME PREMIER. 

Tracer des lignes horaires sur un plan 

horizontal. 

SOLUTION. 

I . Oa tracera d'abord au travers du plan une 
ligne méridienne , en faisant usage de la mé- 
thode des hauteurs correspondantes, ou de telle 
autre qu'on voudra. 

a. En quelque point A de cette méridienne, 
on plantera, bien perpendiculairement au plan, 
une tringle de métal, de trois ou quatre pouces 
de longueur, que j'appelle le faux stjrle. Son 
extrémité supérieure sert ici de centre à la 
sphère. 

3. Par ce métne point A, on mènera dans le 
plan une perpendiculaire AB à la méridienne, et 
on la fera de la même longueur que le faux style. 

4. A l'extrémité B de cette perpendiculaire, 
et du côté du sud , l'on fera un angle ABC égal 
au complément de la latitude du lieu , de qua^ 
rante^uatre degrés et un quarts par exemple 
à Lyon, dont la latitude, comme on sait, est 
de quarante^inq degrés et trois quarts; le côté 
BC de cet angle ira rencontrer la méridienne 
en un certain point C. 
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5. A ce point C on plantera le véritable style 
ou axe du cadran, qui doit avoir cinq à six 
pouces de longueur^ et qui sera incliné de ma- 
nière à passer par le centre, en s appuyant sur 
l'extrémité supérieure du faux style. On les 
unira Tun à lautre d'une manière invariable, 
et le vrai style sera ainsi parfaitement dirigé, 
vers le pôle. C'est par le point où les deux styles 
se rencontrent que l'on imagine le plan per- 
pendiculaire à Taxe, et qui, comme on a dit, 
représente l'équateur. 

6. Pour avoir la trace de l'équateur sur le 
plan donné, au point B sur BC, on élèvera une 
perpendiculaire qui ira rencontrer la méridienne 
en M ; et par ce point M on mènera à cette mé- 
ridienne une perpendiculaire indéfinie : c'est là 
Véquinoxiale^ ou la trace de l'équateur sur le. 
plan du cadran. 

7. On prendra sur la méridienne , à partir 
du point M, une partie MB' égale à MB ; et du 
point B', comme centre, et avec ce même rayou, 
on décrira une demi-circonférence, qui sera ap- 
puyée sur un diamètre parallèle à l'éqùinoxiale, 

8. On divisera par la méthode connue , les 
deux moitiés de cette demi-circonférence en 
portions de quinze degrés chacune, et par tous 
les points de division ainsi trouvés, et par le 
centre B' on mènera des rayons, qu'on prolon-r 
géra jusqu'à la rencontre de l'éqùinoxiale. 
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9. Enfin , par les points de rencontre avec 
r^quinoxiale , et par l'origine C du style , on 
mènera des droites^ qui seront les lignes ho- 
raires demandées^ tracées d'heure en heure. Et 
€n effet, l'ombre du vrai stjle, en rencontrant 
successivement ces lignes, fera connaître l'heure 
qu'il est au soleil. Les heures du soir seront à 
gauche > et celles du matin à droite de la méri- 
dienne, pour quelqu'un qui a la face tournée 
vers le sud. 

10. Pour avoir les lignes horaires des demi- 
heures, ce n'est pas l'intervalle des heures qu'il 
faut diviser en deux parties égales , mais bien 
les arc3 de quinze degrés, qu'on a marqués sur 
la circonférence décrite. Les rayons menés par 
ces nouveaux points de division iront marquer 
sur l'équinoxiale ceux par lesquels il faut mener 
les lignes des demi^heures, en les dirigeant tou- 
jours vers l'origine du vrai style. On trouverait 
de même les lignes des quarts d'heure. 

Telle est la méthode pour construire un ca- 
dran horizontal. On concevra facilement la rai- 
son de cette construction dans toutes ses parties, 
si l'on redresse, par lapensée, les triangles qu'on 
a tracés sur le plan du cadran, et que je sup- 
pose qu'on a construits au fur et à mesure qu'on 
suivait la solution du problème. Ainsi le triangle 
ÂBC doit être conçu comme dressé sur le côté 
ÂC, perpendiculairement au plan. U en est de 
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même du triangle ABM, dont la base est AM^ 
et le sommet B, et qui est ainsi lié avec le précé- 
dent. Il faut imaginer encore que tout ce qui est 
au-dessous de l'équinoxiale tourne sur cette 
ligne, jusqu'à ce que le point B' coïncide avec le 
sommet B de nos deux triangles. Les choses étant 
dans cette position , on voit que le point B est 
pris pour le centre de la sphère; que BC en est 
1 axe ; que le plan B'MN est le plan de l'équa- 
teur; que les rayons menés par le point B' sont 
les traces des plans horaires sur ce plan , et 
enfin que les droites menées du point C à l'équi** 
noxiale sont véritablement les intersections des 
mêmes plans horaires avec la surface horizon- 
tale du cadran. Le problème proposé est donc 
parfaitement résolu j et la solution en est suffi* 
samment motivée [dans toutes ses parties. Au 
reste , on pourra se rendre raison , de la même 
manière/ des solutions suivantes. 

PROBLÈME RÉCIPROQUE^ 

Un cadran horizontal étant donnée placer et 
orienter ce cadran sans tracer de méridienne ^ 
sans faire usage de la boussole. ( Coitcs- 
pond. Astronom.y juillet i8ig.) 

On suppose que le cadran est fait pour la 
latitude du lieu. 
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SOLUTIOIf. 

I. On tracera vers le bord méridional du 
cadran une perpendiculaire à la ligne de midi , 
et on la prolongera indéfiniment des deux côtés. 

a. Au point où cette perpendiculaire coupe 
la ligne de midi , on fixera une aiguille droite 
de quelque longueur, et qui soit bien perpen-» 
diculaire au plan du cadran. 

3. On cherchera, comme il est dit au pro^ 
blême accessoire ci-<lessous^ Theure où le soleil 
doit atteindre le premier vertical^ le matin et 
le soir du jour qu'on a choisi pour fixer le ca- 
dran» 

4- Ce jour-là, un peu avant l'heure trouvée 
pour le matin , après avoir posé le cadran sur 
un plan bien horizontal , et l'avoir arrangé de 
manière que l'ombre de l'aiguille droite tombe 
exactement sur la perpendiculaire tracée, on le 
fera mouvoir lentement sur lui-même pour 
maintenir toujours l'ombre sur cette perpendi- 
culaire , et Ton observera en même temps quelle 
est l'heure indiquée par le style du cadran. 

5. Lorsque cette heure sera celle trouvée par 
la construction précédente, on arrêtera le ca- 
dran dans cette position, et on le fixera à la 
place où il est ; il sera alors , comme on dit , 
orienté: et l'on n'aura nul doute à cet égard, 
si, à l'heure trouvée pour le soir, et indiquée 
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par le style du cadran > l'ombre de raiguiUe 
droite tombe de même sur l'autre partie de la 
perpendiculaire; si cela n'était pais, il fkudrait 
refaire Topération. 

PROBLÈME SECOND. 

Tracer les lignes horaires sur un plan vertical 

sans déclinaison. 

I. On connaît qu'un plan vertical est sans 
déclinaison, et qu'il regarde exactement le sud^ 
lorsque l'ombre d'un style planté perpendiculai- 
rement au plan tombe verticalement, à l'heure 
de midi , au-dessous du point où le style est 
fixé. Le cadran tracé sur un plan de cette espèce 
s'appelle un cadran vertical méridional , et la 
méthode pour le construire diffère peu de celle 
qu'on vient de donner pour le cadran hoiî'' 
zontal , et s'explique de même. 

SOLUTION. 

1 . On commencera par tracer^ aii milieu du 
plan, une ligne verticale, qui sera la méri- 
dienne. 

2. En un point A de cette méridienne on 
plantera, bien perpendiculairement au plan, 
une verge métallique ou faux style. 
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?• Par ce point A, on mènera dans le plan 
une horizontale AB, que Ton fera de la ménoe 
longueur que le faux style. 

4. A rextrémité B de Thorizontale, et au- 
dessus^ Ton fera un angle égal à la latitude du 
lieu. 

5. Au point où le second coté de cet angle 
va rencontrer la ligne méridienne, on fixera le 
véritable style, en rinclinant et l'appuyant sur 
le bout du faux style, quil doit dépasser de 
quelque chose, pour que son ombre soit plus fa- 
cile à distinguer sur le cadran. 

6. Sur BC, au point B^ on élèvera une per- 
pendiculaire qui viendra couper la méridienne 
en un autre point M, par lequel on mènera MN 
perpendiculairement à cette méridienne : MN 
sera l'équinoxiale. 

7. On prendra sur la méridienne une quan- 
tité MB' égale à MB; et du point B", et avec 
cette même gi'andeur pour rayon, on décrira 
une demi-circonférence appuyée sur un dia- 
mètre parallèle à Téquinoxiale, et à laquelle 
cette ligne sera tangente» 

8. On divisera cette demi -circonférence en 
arcs de quinze degrés chacun , el par tous les 
points de division , et le centre B', on mènera 
des rayons qu'on prolongera jusqu'à la ren- 
contre de réquinoxiale. 

9. Par les points ainsi trouvés sur cette der- 

2 
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nière Ugne^ et par l'origine C du véritable stj'le, 
on mènera en6n des droites^ qui seront les li- 
gnes horaires du cadran d'heure en heure. On 
^acera auprès les chiffres convenables : les 
heures du matin seront à gauche, et celles du 
soir seront à droite de la méridienne* On aurait 
lés lignes des demi-heures^ en opérant comme 
on a dit pour le cadran horizontal. 

IL Si le plan donné regardait le vrai nord, 
ce que l'on connaîtrait, parce qu'une méridienne 
horizontale tracée dans le voisinage lui serait 
perpendiculaire, alors le cadran s'appellerait ca^ 
dran vertical septentrional; et sa construction 
serait encore la même que la précédente, avec 
cette seule différence, qu'au lieu de faire l'angle 
de la latitude ABC au-dessus de l'horizontale ÂB 
(n** 4)> ^^ ï^ ferait au-dessous de cette ligne. 
Ainsi le point C de la méridienne, où le yrai 
style doit être planté, se trouvera ici au-des- 
sous du point A. Le style ou axe se dirigera de 
bas en haut, et semblera être le prolongement 
de celui qui serait fixé sur la face du sud. L'é- 
quinoxiale aura au contraire sa place au-dessus 
du point A ; et les lignes horaires, en partant 
de celle-ci, viendront se croiser à l'origine du 
style, de façon qu'une partie de la même ligne 
' servira le matin, et Fautif partie le soir. En 
effet, à cinq heures du matin et à cinq heures 
du soir ; le soleil est dans le même cercle ho- 
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raire^ et Tombre du style doit tomber sur la 
même droite , mais dans deux directions op- 
posées , à des époques du jour séparées par un 
intervalle de douze heures. Voilà tout ce qui 
concerne la construction du cadran vertical 
septentrional. 

Cette espèce de cadran ne peut servir à mar- 
quer rheure qu'autant que le soleil se trouve 
au nord du premier vertical : on appelle ainsi 
lecercle vertical qui coupe l'horizon aux points 
iVest et doi^;^, ou d'orient et d'occident. 
Passé le premier vertical, le soleil^ le matin , 
cesse d'éclairer la face du nord, et le soir au 
contraire il commence alors à la frapper de 
ses rayons. Dians l'intervalle, c'est le cadran 
méridional qui marque les heures. 

Le plus long-temps que cette dernière es- 
pèce de cadran puisse indiquer l'heure, c'est 
depuis six heures du matin jusqu'à six heures 
du soir, et cela arrive aux temps des équinoxes. 
Après l'équinoxe d'automne , le soleil éclaire la 
face méridionale pendant tout le temps qu'il 
est sur l'horizon ; mais il se lève alors après six 
heures, et se couche toujours avant. Après l'é- 
quinoxe du printemps , le soleil se lève bien 
avant six heures; mais il commence par éclair 
rer la face du nord, et il est toujours plus de 
six heures quand ses rayons parviennent à la 
face du sud : il l'éclairc d'autant plus tard, 

2.. 



aO GNOMONIQUE GRAPHIQUE. 

qnMl s est levé plus matin. La même chose ar^ 
rive le soir; c'est-à-dire que le soleil, depuis 
cette époque , cesse d'éclairer le cadran méri- 
dional toujours avant six heures, et d'autant 
plus tôt qu'il doit se coucher plus tard. C'est 
un problème peu difficile à résoudre, que 
celui de trouver l'heure où un mur méridional 
commence, ou cesse d'être éclairé par le soleil 
tel jour de Tandée , et lorsqu'on connaît la 
latitude du lieu. Le calcul en donne une solu- 
tion prompte et précise. En voici une toute 
graphique, et d!une exactitude suffisante. 

PROBLÈME ACCESSOIRE. 

Étant données la déclinaison du soleil et la 
latitude du lieu^ trouver t heure où le soleil 
commence , et celle où il cesse d éclairer un 
mur qui regarde exactement le midi. 

SOLUTION. 

ï. On tracera une circonférence de cercle, 
qu'on divisera en deux également, par un dia- 
mètre horizontal HR. 

2. Dans le demi-cercle supérieur on mènera 
!•. un rayon AP, qui fasse avec AH un angle 
égal à la latitude ; n"". un autre rayon AE , per- 
pendiculaire à AP; 5«. un troisième rayon AZ, 
perpendiculaire à AH. Le premier représente 
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Taxe du monde, le second estlequateur, elle 
dernier est le plan du premier vertical. 

3. A partir du point E , et allant vers le pôle 
P , on prendra une quantité ET ëgale à la dé- 
clinaison du solei^: je la suppose ici de vingts 
trois degrés et demi^ ce qui a lieu le 21 du mois 
de juin ; et par le point Tje mène une parallèle 
AEy terminée à la rencontre de l'horizon- 
tale RH. Cette parallèle , qui représente lecec- 
cle que le soleil décrit ce jour-là, et qui est, 
dans notre supposition , le tropique du cancer ^ 
coupe l'axe en , et le rajon vertical en V. 

4* Ou prendra donc une ouverture de com- 
pas égale à TO , et du point A Ion décrira , 
au-dessous de AR, un quart de circonférence 
T'SQy qu'on divisera en portions de quinze de- 
grés chacune ^ ou d'une heure. 

5. On prendra ensuite TV, qu'on portera sur, 
rboriaontale en T'V , et par le point V on 
abaissera une pei*pendiculaire, qui coupera en 
S la dernière circonférence décrite. L'arc T'S 
indiquera le nombre d'heures pendant lequel le 
soleil éclairera le plan donné, soit avant, 
soit après midi. On trouve ainsi quatre 
heures un quart pour la latitude de Lyon; c'est- 
à-dire qu'a Lyon , le jour du solstice d'été, un 
mur méridional commence, le matin,, d'être 
éclairé par le soleil à huit heures moins un 
quarts et qu'il cesse de l'être, le soir, à quatre 
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heures et ua quart. Ce sont aussi là les deux 
momeiis où, et au même jour, la face septen*- 
trionale cesse ^ le matin , et commence, le soir^ 
d'être illuminée par les raj^ons solaires. Od 
voit ce qu'il y aurait à fairg pour toute autre 
déclinaison du soleil et toute autre latitude. 

PROBLÈME TROISIÈME. 

/ 

Tracer les lignes horaires sur un plan vertical 

dirigé du nord au sud. 

Si le plan donné regarde le levant , le cadran 
s'appelle cadran oriental : on l'appelle cadran 
occidental^ si le plan regarde le couchant. La 
construction est la même pour l'un et pour 
l'autre. 

SOLUTION.. 

I . Comme le plan ne doit pas être éclairé à 
l'heure de midi , il n'y a point ici de méridienne 
à tracer ; mais par un point A, pris à volonté ,. 
on mènera d'abord sur le plan une horizontale 
indéfinie f et une autre droite AD , qui Êisse 
avec celle-ci un angle égal à la latitude du 
lieu. • 

:2. A ce même point A, et perpendiculaire-- 
ment au pla|l^ on plante un faux style de quel- 
ques pouces de hauteur^ et à son extrémité 
l'on fixe le vrai style , en Tinclinaut parallèle- 
meut à la droite AJD.. 
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> 3. Au point A on mènera encore^ AD^etsar 
le plan, une perpendiculaire indéfinie : c'est Fé- 
quinoxiale ou l'intersection de Téquatcfur avec 
ce plan. 

4. Du point D, qui doit être éloigné de le - 
quinoxiale d'une quantité égale à la hauteur da 
Éiux style ^ et avec le rayon AD, on décrira une 
denii-circonférence , dont la base soit parallèle 
à réquinoxiale. 

5. On divisera cette demi^ctrconférence en 
portions de quinze degré chacune^ et par tous 
les points de division on mènera des rayons ». 
qu^on aura soin de prolonger jusqu'à Téqui- 
ooxiale. 

6. Par tous les points ainsi tiK)uvés sur cette- 
dernière ligne y on mènera des parallèles à AD : 
€e seront les lignes horaires demandées. AD est 
la ligne de six heures; c'est-à-dire quil est six 
heures du matin ou dn soir, lorsque l'ombre du 
style coïncide avec AD- Il est facile^ d'après 
cela , de connaître quelles sont les heures don- 
nées par les autres lignes. 

Dans les deux cadrans que nous venons de 
considérer, les lignes horaires sont toutes parai- 
lèles entre elles et parallèles à Taxe du monde , 
parce que cet axe étant l'intersectibn commune 
de tous les plans horaires, et étant d'ailleurs 
parrallèle au plan donnée les intersections de ces. 
plans horaires avec celui-ci ne, sauraient reur 
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contrer Taxe^ et lui sont ainsi nécessairement 
parallèles, d'où il suit qu elles sont aussi parai-* 
lèles entre elles. 

PaOBLÉME QUATIUÈME. 

Tracer les lignes^ horaires sur wiplan vertical 

déclinant. 

I. On connaît qu'un plan vertical décline à 
Vcst Ou à Touest ^ lorsque Tonabre d'une verge 
perpendiculaire au plan, à l'heure de midi,, 
tombe à droite ou à gauche de la verticale abai&^ 
sée de son pied sur le plan. 

La méthode pour construire un cadran so- 
laire sur les plans verticaux déclinans , qui sont 
ceux que l'on renconte le plus souvent, est fon-^ 
dée sur les mêmes principes que les précédeor 
tes, ainsi qu'on va le voir. 

SOLUTION. 

1. En un point quelconque A du plan> et' 
perpendiculairement à ce plan, on plantera une: 
tringle métallique ou faux, style. 

2, Au montent précis de midi, qui sera donné 
par une méridienne horizontale tracée à côté ,. 
on marquera sur le plan donne l'extrémité d€^ 
l'ombre du faux style. 
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5. Par le point ainsi marqué y et au moyen 
d'un fil aplomb, on tracera sur le plan une 
ligne vertale , qui sera la méridienne du ca- 
dran. 

4* ^^^ ^^ point Â, on mènera une.parallèle 
AB à cette méridienne, et on lui donnera une 
longueur égale 2^ celle du faux style. 

5. Far ce même point A, on mènera aussi une 
liorizontale terminée en D, par la rencontre de 
la méridienne , et l'on joindra BD. L'angle en B 
sera la déclinaison du plan donné, ou la quan- 
tité angulaire dont il s'écarte du premier verti- 
cal. Dans notre méthode, là détermination de 
cet angle n'est point nécessaire. 

6. Qn prolongera l'horizontale AD au-delà de 
la méridienne, d'une quantité DB' égale à DB; 
et au point B', et au-dessus, l'on fera un angle 
égal à la latitude du lieu. 

y. La droite qui fera cet angle avec DB' ira 

rencontrer la méridienne en un point C, qui est 
celui. où il tant planter le vrai style en ayant 

toujours soin de l'incliner de manière qu'il s'ap- 
puie sur te bout du faux style. 

8. On élèvera encore en B' une perpéndicu- 
hire à B'C, qui viendra couper la méridienner 
en un autre point M. 

9. Par les points C et A, on fera passer une 
Aroite qui s'appelle, en Gnomonique, la sous^stj- 
Ittire^ par. une raiso»^ facile à apercevoir ;, et paii 
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le point M on lui mènera une perpendiculaire 
indéfinie^ qui sera l'équinoxiale. 

lo. Du point M y et avec une ouverture de 
compas égale à M B\ on coupera le prolonge- 
ment de CA en un point B', et Ton joindra 
MB''. 

1 1 • Du point B''^ et avec la plus courte dis* 
tance de ce point à l'équinoxiale, on tracera 
une demi-circonférence^ dont la base doit tou- 
jours être parallèle à cette équinoxiale. 

12. On divisera cette demi-circonférence en 
arcs de quinze degrés^ à compter du point oà 
elle est coupée par MB'^^ et Ton fera passer, par 
tous les poinfsde division 9 les rayons qu'on pro- 
longera j usqu a la rencontre de Téquinoxiale. 

i3. Enfin par ces derniers points , et par le 
point G^ où le vrai style est fixé, on mènera 
des droites qui seront les lignes des heures, et 
qu'il sera facile de numéroter cou venableraent*. 
On aurait les lignes des demi-heures, en divi- 
sant en deux également les arcs de quinze de- 
grés, et continuant comme on a dit plus haut.. 

II. Notre construction suppose que le plan^ 
donné est éclairé par le soleil à midi. Si cela 
n'était pas , voici ce qu'il faudrait faire. 

i®. Par le moyen de la boussole , ou, ce qui' 
vaut mieux , au moyen d*une méridienne hori- 
zontale tracée à peu de distance et prolongée 
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jnsqii'aii plao , qq déterminera la déclinaison 
de ce plan. 

s^« £n un point quelconque A du plan donné, 
on plantera le faux style perpendiculairement 
à ce plan. 

' 3^ Par le même point A , on mènera une ver- 
ticale AB 9 qui doit être de la longueur du faux 
stjle , et au point B on fera un angle égal à la 
dëdinaison trouvée , mais du côté vers lequel 
le plan décline. Le second c6té de cet angle se 
terminera à l'horizontale AD. 

" 4*» ^*^ ^® point D qu'on vient de trouver, on 
mènera sur le plan une verticale indéfinie, qui 
sera la méridienne du cadran. 

5'. On prolongera la ligne horizontale AD 
au-delà de la méridienne, d'une quantité DB 
égale à DB, et l'on continuera comme dans le 
cas précédent^ avec cette différence que le pomt 
^ C, oa le vrai style doit être implanté, se trou- 
vera au-dessous de l'horizontale AB'; q«® ^^" 
le reste de la construction se fera au-dessus du 
point A , au lieu de se faire au-dessous. Le pro- 
blAne quatrième est donc résolu dans les deux 
cas qu'il peut offrir. 

N, B. Si l'on voulait marquer sur le cadran 
vertical déclinant quelque lignes lioraires 
plus que celles qui sont données p»*" ^ 



/ 
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noxiale^ od couperait la dernière de ceUesHX 
par une droite parallèle à la ligne horaire-, qu 
en est éloignée de six heures; et Ton prcndraitinir 
cette parallèle rintervalle entre la dernière HgM 
horaire et l'avant-dernière , pour le porter dt 
l'autre côté de celle-là, ce qui donnerait va 
point de la ligne suivante , et ainsi des autm 
11 est facile de se rendi^e raison de cette coni» : 
truction , en considérant la parallèle menéft 
comme la trace d'un plan perpendiculaire aa 
dernier plan horaire; et alors les portîoûs dé' 
cette trace^ comprises entre les plans TOisins qui i 
lui sont également inclinés, doivent évideou* 
ment être égales entre elles. | 

i 

PROBLÈME INVERSE. 

Étant donné un cadran solaire vertical dont le 
style a été enlew ou dérangé par un acci* 
dent quelconque ^ rétablir ce style dans s» 
juste position. 

SOLUTION. 

1 . On commencera ici par déterminer la oé* 
clinaison du plan où est tracé le cadran : ce qur 
peut se faire , ou par le moyeu d'une boussole, 
dont là déclinaison particulière est supposée 
connue ; ou en comparant les intervalles cooh 
pris entre les lignes de onze heures et d'ofie 
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beure et celle de midi : la différence de ces in- 
tenrallesest dépendante de la déclinaison; on, 
ce qui est plus sûr, en traçant tout près une mé* 
ridienne horizontale y et abaissant d'un point 
quelconque de cette méridienne une perpendi- 
culaire au plan donné. La déclinaison deman- 
dée est égale à Tangle que cette perpendiculaire 
bit avec la méridienne horizontale , et dans le 
sens opposé. 

2. La déclinaison du plan étant trouvée, du 
point C où concourent les lignes horaires, et 
ou le style doit être fixé, on mènera du côté 
Tcrs lequel le plan décline, une droite CB' fai- 
sant à ce point avec la ligne de midi un angle 
égal au complément de la latitude du lieu : on 
donnera à cette droite une longueur arbitraire , 
i^un pied , par exemple. 

5. Par l'extrémité inférieure de cette droite, 
on mènera une horizontale B^D qui coupera la 
ligne de midi , et qu'on prolongera au-delà. 

4^ Au point D où les deux lignes se croisent, 
et de Tautre côté, on mènera une troisième 
droite DB qui fasse avec la même ligne de midi 
un angle égal à la déclinaison du plan, et on lui 
donnera une longueur justement égale à la 
portion B^D de l'horizontale. 

5. Par l'extrémité B de cette droite, on fera 
passer une verticale qui i^ncontrera en A l'ho- 
rizontale prolongée; et c'est à ce point A qu'il 
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faut planter le fan)c style y lequel doit ôtre pév^ 
pendiculaire au plati, et d*nne longueur exdô** 
tement égale à BA. Le véritable style plante air 
point C f s appuiera sur le bout du faux stjle; 
et aura ainsi la position convenable pour indi*' 
qoer l'heure par son ombre. 

Pour plus de facilité, on pourrait construift! 
en carton on en bois mince un triangle solide^ 
égal au triangle DBA tracé sur le plan, et, lé 
dressant perpendiculairement à ce plan sur l'hcH 
rizontale DA , faire passer le vrai style par ti 
pointe B. 

PROBLÈME CmQUIÈME. 

Tracer les lignes horaires sur un plan incliné 

au nord ou au sud. 



J'entends par plan incliné au nord ou m 
sud jun plan incliné à Thorizon, et disposé de 
manière que son intersection avec ce dernier 
plan est une droite qui passe par les points 
d'orient et d'occident. L'inclinaison de ces plans 
présente plusieurs particularités, que nous al- 
lons examiner successivement. 

I. Je suppose d'abord que le plan donné re- 
garde le sud, et que l'angle qu'il fait avec rho^ 
rizon est moindre que la latitude du lien. 
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SOLUTION. 



1 . En un point A pris vers le milieu du plaq, 
je plante perpendiculairement le faux style. 

a. De Textrcmité de ce faux style, je laisse 
tomber un fil à-piomb, terminç par une pointe 
aiguë, qui marquera un certain point F sur le 
plan. 

3. Par ce point F, et par le point A, je mène 
une droite qui sera la méridienne du plan , et 
sur laquelle tombera toujours, à Theure de 
midi , l'ombre du faux style , si le plan est bien 
orienté , comme on a dit. Cette circonstance 
peut, comme on voit, servir a le vérifier. 

4. Par le point A, je mène à la méridienne 
une perpendiculaire AB de la longueur du faux 
style , et je joins BF. L'angle B en sera Vincli" 
naison du plan sur l'horizon , comme aussi celle 
de la méridienne. 

5. Sur AB , au point B, et du côté du .sud , 
je fais un angle égal au complément de la lati« 
tude , dimiimée de l'inclinaison qu'on vient de 
trouver; et la droite qui fera cet angle avec AB 
ira rencontrer la méridienne en un point C. 

9* C'est à ce point C qu'il faut fixer le vrai 
style ; en l'inclinant et l'appuyant toujours sur 
le bout du faux style, qu'il doit, comme on a 
dit, excéder de quelques pouces. 
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7. Sur BC , au point B, on élèvera une per* 
pendiculaire qui ira couper la méridienne de 
l'autre côté de A en un point M ^ par lequel on 
mènera à cette méridienne une perpendiculaire 
ipdéfinie , qui sera Téquinoxiale. 

^ 8. A partir du point M ^ et du côté du nord, 
on prendra sur la méridienne une quantité 
MB' égale à MB , et du centre B' avec ce même 
rajron, on décrira une demi-circonférence , 
qu'on divisera en arcs de quinze degrés chacun, 
ou , si Ton veut^ de sept degrés et demi. 

9. Par tous les points de division on mèuen 
des rayons qui iront couper Téquinoxiale en 
des points qui sont ceux où les lignes horaires 
vien dront aboutir ^ en paitant toujours du point 
C. Voilà donc le cadran solaire construit dans 
ce premier cas. 

IL Si l'on suppose , en secoad'lieu , que l'in- 
clinaison du plan soit égale à la latitude ^ la 
construction se commencera toujours comme 
on vient de dire; mais lorsqu'on voudra faire en 
B l'angle requis (n*5), on trouvera que le second 
côté de cet angle doit être^ pour cela paral- 
lèle à la méridienne. Donc le point C^ où il 
faut planter le vrai style, est infiniment éloi- 
gné ; et comme ce vrai style, doit passer par l'ex- 
trémité de celui que nous appelons le faux style, 
il suit qu'il faudra le faire porter par celui-ci^ 
en le disposant parallèlement a la méridienne* 
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De plus, le point M tombera en A, et Téqui^ 
noxiale se confondra avec ÂB, prolongée indé- 
finiment de part et d'autre. MB' sera égal à AB ; 
et comme les lignes horaires doivent aller con- 
courir au point C de la méridienne , lequel est 
à une distance infinie, il suit que ces lignes se- 
ront toutes parallèles entre elles et à la méri- 
dienne. On trouvera, comme on a dit ci-dessus, 
les points de Téquinoxiale par lesquels il faut 
mener ces parallèles. Un cadran solaire dans la 
position que nous venons d'examiner, s^appelle 
un cadran polaire ^ parce qu'en effet le plan sur 
lequel il est tracé passe par les pôles du monde^ 

III. Supposons, pour troisième cas, que l'in-- 
clinaison du plan soit plus grande que la lati- 
tude ; tout ira d'abord comme dans le premier 
ca&; mais, arrivés à la construction de Tangle, 
nous ne pourrons pas ôter de la latitude Tincli-» 
naison qui est plus grande. Il faudra donc re- 
trancher la première de celle-ci, et faire de 
l'antre côté de ÂB un angle égal au complément 
du i^ste de cette soustraction. La droite, qui 
fera cet angle avec AB, ira couper la méridienne 
au-dessus du point A, et c'est à ce point d'in- 
tersection qu'il faudra fixer le vrai style. Le 
reste de la construction, qui se fera comme ci- 
dessus , sera seulement dans une position ren-* 
versée. 

IV. Établissons maintenant que le plan in- 

3 
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diné regarde le nord, et que sou înçlinaison 
est plus petite que la hauteur méridienne du so- 
leil au solstice d'hiver. On fera d'abord comme 
aux numéros i ^ 2, 3^ 4* ^^ numéro 5, la cons- 
truction changera^ et Ton fera sur ÂB, au point 
B , et du côté du sud ^ un angle égal au coiti- 
plément de la latitude, augmentée de Tinclinai- 
son. Le second côté de cet angle ^ par sa ren-^ 
contre avec la méridienne, donnera le point C, 
où doit être fixé le véritable style. Ensuite la 
perpendiculaire en B sur BC fera connaître le 
point M de la méridienne , par lequel on doit 
mener Téquinoxiale perpendiculairement à 
cette cette méridienne. Le reste de la construc- 
tion se fera comme <n-devant. 

On a supposé Tinclinaison du plan moindre 
que la moindre hauteur méridienne du soleil, 
afin qu'il fut éclairé, durant toute Tannée, pen- 
dant tout le temps que le soleil est sur l'horizon. 
Si cette inclinaison était plus grande, alors la 
face supérieure du plan ne serait éclairée par le 
soleil que pendant une partie de l'année : le 
reste du temps ^ ce serait la face inférieure qui 
recevrait les rayons de cet astre, et il faudrait 
aussi construire un cadran sur cette face ; ce qui 
se ferait comme pour l'autre, mais en renver- 
sant la construction. 

V. L'inclinaison du plan pourrait être lar 
même que celle de lequateur : alors le faux style, 
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que dotis avons toujours fait perpendicblaire au 
plan^ se trouverait donc perpendiculaire à Fé- 
quatenr, et serait par conséquent dirige vers le 
pôle; il se confondrait donc avec le véritable 
style. La direction de la méridienne se trouverait 
comme tout à l'heure. L'équinoxiale, qui est 
l'intersection de l'équatéur avec le plan donné, 
est nulle ici> puisque ce dernier plan est paral- 
lèle à l'équatéur, ou plutôt se confond avec lui'. 
Les lignes horaires seront donc des lignes me- 
nées du pied du style, et faisant entre elles des 
angles de quinze degrés pour les heures, et de 
sept degrés et demi pour les demi-heures. Un 
pareil cadran est appelé cadran équatorial. Pour 
pouvoir servir pendant toute Tannée, il faut 
quil soit double; un sur la face supérieure du 
plan, et l'autre sur la face inférieure. 

VL Enfin , le plan pourrait faire, avec l'hori- 
zon, un angle plus grand que celui que fait l'é- 
quatéur : néanmoins la construction se com- 
mencerait toujours de la même manière; mais 
l'angle à faire avec AB , pour trouver le point 
C, serait ici égal à l'inclinaison, moins le com- 
plément de la latitude.. Le point C se trouverait 
entre les points A et F : l'équinoxiale serait 
placée au-dessus de AB, et serait donnée tou- 
jours par lés mêmes procédés. On aurait de 
mcmé aussi le rayon et le centre de la circon- 
férence , qui doit être divisée en arcs de quinze 

3.. 
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degrés. Les points de l'équinoxiale d'où les M^ 
gnes doivent partir étant trouvés, on mènera 
ces lignes, en ayant soin de les prolonger au- 
delà du point [C, et le cadran sera construit 
sur la face supérieure du plan.' Il en faudra 
construire un autre, diaprés les mêmes prin- 
cipes , sur la face inférieure. 

Au reste, pour trouver ce qu'il y a à faire dans 
les divers cas qu'on vient d'examiner, il n'y a 
qu'à supposer qu'on fait tourner le cadran hori- 
zontal du problème premier autour d'un axe ho- 
rizontal passant par le pied du faux style , et 
dirigé de l'est à l'ouest. Le faux style tournera 
avec le plan du cadran , en lui demeurant tou- 
jours perpendiculaire ; mais le vrai style , qui 
doit se diriger constamment vers le pôle, chan- 
gera continuellement de position sur ce plan; 
et il sera toujours facile, lorsque la situation du 
plan sera arrêtée, de lui donner celle qui con- 
vient au cas que Ton considère. 

PROBLÈME SIXIÈME. 

Tracer les lignes horaires sur un plan incliné 

à Vest ou à Vouest. 

J'entends par plan incliné à l'est ou à l'ouest, 
tout plan incliné à l'horizon, de manière que son 
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iatersectîon avec ce dernier plan est une droite 
q|Bii passe par les points de nord et de sud.. 

Nous avons examiné en détail tous les casque 
renfermait le problème précédent , parce qa'il 
y. avait deux espèces particulières de cadrans 
«piénoos iFpulions faire connaître , le cadran po- 
Uire et Ip cadran équatorial. Gelui-^ci n'offrant 
lim. de remarquable y je me contenterai d'ea 
4i^SfXUsr la solution générale. . 

saLOTiopr» 

• < 

T^ Le ÙMX style étant fixé en un point A du 

{daOypa laissera tomber de son extrémité un iil- 
à-plomb ,. qui marquera sur le plan un point F. 
.3^ Par ce pointF,.et au moyen d'un niveau^ 
00 tracera sur le plan une ligne horizontale, qui 
sera la méridienne; c'est-à-dire qu'à l'heure de 
midi l'extrémité de l'ombre du faux style tom- 
bera toujours en quelque point de cette ligne , 
si le plan est tel qu'on l'a supposé, ce qui pourra 
servir à vérifier sa position. 

3u Par le point A on mènera AF. perpendi- 
culaire à la. méridienne, et AB qui lui est pa- 
rallèle, et qui doit être de la longueur du faux 
style. On joindra BF, et l'angle eu B sera l'm- 
clincUson du plan par rapport à l'horizon. 

4. On prolongera AF d'une quantité FB' égale 
à BF ; et au point B', et du côté du sud, on fera 
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un angle égal au complément de la latitude, 
et l'on trouvera aussi le point C de la méri- 
dienne, où il faut fixer le véritable style en 
rinclinant toujours convenablement. 

5. Au point B', on élèvera sur B'C une per- 
pendiculaire qui donnera le point M de la mé- 
ridienne, par lequel doit passer réquiaoxiale> 
qui est encore ici perpendiculaire à cette méri-^ 
dienne. 

6. On portera MB' sur la méridienne de M 
en B", qui sera le centre de la circonférence à 
décrire, et Ton achèvera la construction comme 
on a toujours fait. 

Dans les divers cas da problème preeëdent^ 
comme dans les problèmes premier et second ^ 
qui ne sont , à proprement parler, que des cas 
particuliers de celui-là, la méridienne, fins ou 
moins inclinée, passe toujours par le pied du 
faux style; mais dans ce dernier problème, tou- 
jours horizontale , elle en passe à une distance 
plus ou moins grande, suivant l'inclinaison; et 
dans le problème troisième ^ qu'on peut regar- 
der comme un cas de celui-ci, elle en est infi- 
niment éloignée, puisqu'il n'y a plus de méri- 
dienne. Le problème premier en est aussi un 
cas : c'est l'autre extrême. 
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PROBLÈME SEPTIÈME. 

Tracer les lignes horaires sur un plan incliné 

déclinant. 

« 

C'est ici le cas le plus général et le plus com- 
pliqué de la Gnomonique plane ; cependant 
notre procédé s'y appliquera également, et 
nous en donnera la solution avec la même 
fecilité. 

L Je suppose d'abord que le plan s'élève du 
côté du nord , et qu'il est éclairé par le soleif 
a l'heure de midi. 

SOLUTION. 

I. Oh fixera toujours un faux style perpen* 
diculairement an plan, en un point quelconque 
A, et l'on marquera l'extrémité de son ombre 
an moment de midi : je suppose D. 

a. On laissera tomber, du bout de ce faux^ 
style, un fil-à-plomb qui marquera nn second 
point F sur le plan; et par ce point F, et par 
le point d'ombre déjà marqué, on mènera une 
droite qui sera la méridienne du cadran. 

5. Par le point A, on mènera une perpendi- 
culaire AD à la méridienne, et une parallèle AB, 
qa'on fera de la longueur du faux style, et Ton 
joindra BD^ qui sera la longueur de la perpen^^ 
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diculaire abaissée de l'extrémité du faiix stjle 
sur la méridienne. 

4* On prolongera AD d'nne quantité DB' 
égale à DB, et Ion unira B'F; Tangle en B'^ 
sera Yinclinaison de la méridienne sur le plan 
horizontal. 

5. Sur DB', et en-dessous si le plan prolongé 
passe au-dessous du pôle , on fera un angle égal 
au complément de la latitude diminuée de l'in- 
clinaîson qu*on vient de trouver ; et la droite 
qui fera cet angle ira rencontrer la méridienne 
au point C^ où le vrai stj^le doit être fixé. C€^ 
point C est placé de l'autre côté de A ^ lorsque 
le plan prolongé passe au-dessus du pôle. Dans 
ce cas, l'angle avec DB' doit être égal au com- 
plément de l'inclinaison, diminuée de la lati- 
tude, et il se fait en-dessus. Si le plan prolongé 
passait par le pôle même, l'angle serait droit, 
et le point C, par conséquent^ se trouverait in- 
finiment éloigné. Le vrai style, toujours pas- 
sant par le sommet de l'autre ^ serait parallèle 
au plan et à la. méridienne, ainsi que les lignes 
horaires. 

6. Le point C étant trouvé, et le style placé 
comme on a toujours fait, on élève en B' sur 
}VC une perpendiculaire, qui donnera sur la 
méridienne le point M, par où Ion mènera l'é* 
quinoxiale perpendiculairement à la soustjrlûire 
CA prolongée. 



GNOMONIQUE GRAPHIQUE. 4' 

7. On prend une ouverture de compas égale 
à M B'y et du point M on coupe le prolongement 
de GA en B'^ Le point B'' est le centre d'un 
cercle qu on décrit» en prenant pour rayon la 
moindre distance de ce point à l'équinoxiale. 

8. On divise cette circonférence en arcs de 
quinze degrés, à partir du point où elle est 
Qoupée par MB'', et Ton achève la construction 
comme ci-dessus» 

Par la construction que nous venons de don- 
ner^ on voit qu^il n'est pas nécessaire , pour ré- 
soudre le problème proposé, de connaître ni 
rinclinaison ni la déclinaison du plan donné, 
^inclinaison de la méridienne nous a suffi. G est 
ainsi que |, dans le problème quatrième ^ nous 
n'avons fait aucun usage de la déclinaison du 
plau vertical ^ quoiqu elle nous ait été donnée 
inunédiatement par notre construction elle- 
même. Ici, pour trouver l'inclinaison et la dé- 
clinaison du plan » il faut construire Tangle que 
£iit le faux style avec le fîl-à-plomb , et celui 
qu'il fait avec la ligne horizontale nrenée de 
son sommet à quelque point de la méridienne, 
ce qui est toujours facile. 

II. Si le plan donné ne pouvait pas être éclairé- 
par le soleil à l'heure de midi , il n'y aurait rien 
de mieux à faire pour y tracer la ligne méri- 
dienne, que d'avoir tout auprès une méridienne 
horizontale , et de s'en servir pour marquer^ sur 
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le plan donné, deux points de son prolonge- 
ment. La droite qui passera par ces deux points 
sera la direction de la méridienne du plan. On 
prendraensuiteun point quelconque surleplan, 
pour y fixer perpendiculairement le faux stjle^ 
et, du bout de celui-ci , on laissera tomber un 
fil a-plomb, qui marquera un point sur le plan. 
Par ce point on mènera enfin une parallèle à l.-î 
droite déjà tracée, et l'on aura ainsi la véritable 
méridienne du cadran. Les choses seront alors 
amenées au même état que tout à Fheure et la^ 
construction s'achèvera comme précédemment. 
Nous avons parcouru avec assez de détail les 
dificrens cas que renferme la Gnomonique plane, 
nous avons donné pour tous des solutions sim- 
ples, d'une facile exécution, et qui sont toutes 
fondées sur la même base, et n'exigent du lec* 
teur que des notions fort bornées de Géométrie 
et d'Astronomie. Nous pourrions donc terminer 
ici ce petit Traité destiné aux amateurs, et qui 
peut être aussi de quelque utilité à ceux qui font 
métier de construire des cadrans solaires ; mais 
en faveur de ceux qui prennent plaisir à cul- 
tiverla science dont il est ici question, j'ajou- 
terai encore quelques problèmes plus relevés, 
et dont la solution pourra paraître curieuse ei 
intéressante. 



GNOMONIQUE GRAPHIQUE. 4^ 

PROBLÈME HUITIÈME. 

Tracer sur le plan du cadran solaire ^ la route 
de t extrémité de Vombre du style, pendant 
que le soleil est sur Vhorîzon. 

Le soleil étant censé décrire , dans les vingt* 
quatre heures^ un cercle parallèle à lequateur, 
le rayon de cet astre qui part de son centre et 
rase lextrémité du style, décrit pendant ce 
temps une surface conique qui a son sommet 
en ce point , et qui a pour axe Taxe du monde, 
dont le style du cadran fait partie «^ Il faut donc 
trouver la courbe qui est l'intersection de cette 
sur&ce avec le plan du cadran* J'appliquerai 
au cadran horizontal la méthode qu'il faut 
suivre pour cela. 

Soit LL' la méridienne du cadran horizontal : 
tout ce qui est au-dessous de cette ligne étant 
supposé sur un plan parallèle à l'horizon^ et ce 
tfpx est au-dessus représentant le plan du méri- 
dieuL : CB est le style du cadran; MB lui est 
perpendiculaire et nous donne MN pour l'équi- 
npxiale. MB' est égale à MB ; et B' est le centre, 
d'où, avec le rayon MB', on a décrit la circonfé-^ 
rence, qui a servi à trouver les points de lequi- 
Doxiale où aboutissent les lignes horaires. Tout 
cela connu, voici comme on trouvera la courbe 
demandée. 
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SOLCTIOPr. 



I. On prolongera la perpendiculaire MB au- 
delà du point B ,. d'une quantité quelcooque 
BE; et de ce point B , avec le rayon BEj^ on dé- 
crira un arc de cercle indéfini. Il est facile de 
voir que cet arc est une portion du* méridien , 
et que le point E est le point de son interseo- 
tîon avec Féquateur. 

3. De part et d'autre du point B, on prendra 
des portions ET^ ET', de vingt-trois degrés et 
demi chacune, et les points T et T' seront ks- 
lieux des plus grandes déclinaisons du soleil , 
qui arrivent au solstice d'été et au solstice d'hi- 
ver. 

3. Par les points T et T', et par rextrémité 
du style , oa mènera des droites qui rencon- 
treront la méridienne en^ S et S' , et ces points 
seront ceux où l'ombre du style se termine à 
midi dans ces deux époques» (On voit par 1^ 
pour le dire en passant , comment on pourrait 
marquer sur Ja méridienne le jour de l'entrée 
du soleil dans les différent signes de l'éclip- 
tique.) Si c'est pour le solstice d*été, ou 21 de 
juin, que l'on veut résoudre le problème pro- 
posé, le point S sera un point de la courbe cher^ 
cbée, qui se composera de deux parties égales, 
une pour le matin et une pour le soir^ lesquelles 
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se réunissent au point S, qui appartient à toutes 
les deux. Pour avoir d'antres points de cette 
courbe^ on cherchera ceux où 1 extrémité de 
l'ombre du style rencontre ce jour-là les lignes 
d'tt/ie heure, de deux heures, etc., ce qui se fera 
de la manière suivante. 

4« Du point C, avec un rayon égal à la lon- 
gueur CBdu style, on décrira sur le plan hori- 
soBtal une demi-circonférence de cercle. 

5. De chacun des points de division de Téqui- 
noxiale et avec des ouvertures de compas égales 
à la distance de ces points au centre B', on cou- 
pera cette demi-circonférence en dîvcra points, 
et Ton mènera de son centre C des rayons h 
tons ces points de division. 

6. A ces mêmes points et sur ces mêmes 
rayons 9 on fera des angles égaux à l'angle 
CBS y et les points où les seconds côtés de ces 
angles iront couper les lignes horaires corres- 
pondantes, seront ceux où Tombre du style se 
termine à cette heure le jour du 2 1 juin , et ap- 
partiendront par conséquent à la courbe qu'on 
demande. 

7« On fera donc passer par tous les points 
ainsi trouvés une courbe continue. Ce sera sur 
le plan horizontal la trace du rayon solaire qui 
rase le sommet du style , le jour du solstice 
d'été. 

Pour obtenir un plus grand nombre de points 
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et décrire la courbe plus sûrement^ il convient 
d'avoir sur le cadran les lignes horaires de demi- 
heure en demi-heure. 

Si le soleil était au solstice d'hiver, les angles 
à faire devraient être égaux à CBS' ; le point S' 
serait lorigine de la courbe et les autres 
points seraient ' pris sur les lignes horaires 
prolongées au-delà de réquiuoxiale. On voit 
aisément ce qu'il faudrait faire pour tout antre 
jour de Taxînée ^ pourvu que la déclinaison 
du soleil fût connue pour ce jour-là. 

Les courbes dont on vient de donner la cons- 
truction graphique sont en général^ et pour nos 
climats , des hyperboles; elles sout opposées par 
leurs convexités dans les deux moitiés de l'an^ 
née. Leur courbure diminue de plus en pltis, 
à mesure que la déclinaison du soleil devient 
moindre; et enfin quand cette déclinaison est 
nuUe^ ou que le soleil est dans lequateur , alors 
la courbe dégénère en une ligne droite qui est 
Téquinoxiale elle-^même. Ainsi , aux jours des 
équinoxes , l'extrémité de l'ombre du style suit 
la droite MN pendant que le soleil est sur l'hcH 
rîzon. 



M 
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PROBLÈME NEUVIÈME. 

T'racer les lignes horaires sur une surface 

spherique Convexe, 

On peut construire un cadran solaire sur la 
surface d'un globe, de deux manières diffé- 
rentes. Nous supposerons que le globe est 
donné, et qu'il est posé au milieu d'un jardin 
d'une manière invariable. 

SOLUTIOirS. 

Première solution. 

i. On cherchera d'abord Fînterseclion du 
globe par le plan du méridien céleste , ce qui 
peat se faire de différentes manières. On plan- 
tera , par exemple, un faux style verticalement 
sur le sommet du globe : l'ombre de ce faux 
style , à l'heure de midi , indiquera la trace du 
méridien sur le globe. Il sera donc facile de dé- 
crire cette trace et d'avoir ainsi la méridienne ^ 
qui sera évidemment une circonférence de çer- 
cle, ayant pour centre le centre même du globe. 

3. Sur cette circonférence, à partir du point 
le plus élevé, on prendra , du côté dn nord, un 
arc égal au complément de la latitude , et le 
point ainsi trouvé sera le pôle du globe, et ré- 
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pondrajustementaupôledu monde. Une droite, 
menée de ce point au point diamétralement op- 
posé, représentera l'axe de la sphère, autour 
duquel le soleil exécute sa révolution journa- 
lière. 

3. Sur la même circonférence, à partir du 
morne point, on prendra , du côté du sud , un 
arc égal à la latitude , et le point qu W trou- 
vera ainsi appartiendra à la circonférence de 
réquateur du globe. Par ce point , traçant sur 
le globe une circonférence qui soit perpendi*' 
culaire à la méridienne, elle sera l'intersection 
du globe avec le plan de l'équateur céleste , ou 
la ligne équinoxiale. 

4. On partagera l'équinoxiale en arcs de 
quinze degrés chacun , à partir du point dln- 
tersection avec la méridienne et par chaque 
point de division, on fera passer des circonfé- 
rences, qui iront toutes se réunir aux deux pôles ; 
ce seront les traces des cercles horaires sur le 
globe, et par conséquent les lignes horaires de- 
mandées. 

5. Pour avoir l'heure par leur moyen , on 
embrassera le globe par un demi-cercle de mé- 
tal fixé aux deux pôles, mais de manière qu'il 
puisse se mouvoir sur ces deux points et tourner 
autour du globe, pour être arrêté dans la posi- 
tion qu'on voudra. Ce demi-cercle aura , par 
exemple, un pouce de hauteur sur une ligne 
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environ d'épaisseur^ afin qu'on puisse recon- 
naître plus aisément s'il est placé comme il faut. 
En effet > lorsqu'on voudra savoir quelle heure 
il est au soleil^ on fera mouvoir ce demi-eércle 
jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans la position ou 
son ombre est la plus étroite possible.Dans 
cette situation ^ le plan du demi-cercle passe par 
le centre du soleil, et se confond par con- 
séquent avec le plan du cercle horaire où cet 
astre se trouve en ce moment. Son ombre fera 
donc connaître l'heure qu'il est^ par le point où 
elle rencontre Féquateur du globe. 

6. Pour achever la construction du cadran 
sur notre surface sphérique, il faudra^ sur la 
circonférence de l'équateur, écrire le nombre 
XII à son intersection avec le méridien , les 
nombres XI^ X, etc., du <^té du levant , aux 
points où il est coupé parles cercles horaires du 
matin ^ et les nombres I, 11^ etc., du côté du 
couchant, à ceux où il est renconttnépar les cer-^ 
ctes horaires du soir* On aura les demies et les 
quarts en divisant en quatre parties égales les 
intervalles compris entre deux cercles horaires 
consécutifs. 

Seconde solution. 

On cherchera d'abord ^ comme dans la solu- 
tion précédente^ la méridienne ^ l'équinoxiale , 

4 
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et sur celle-ci les points d'intersection avec les 
différens cercles horaires. Mais ici il n'j aura 
point de demi -cercle mobile pour trouver 
l'heure; elle sera donnée immédiatement par 
les confins de l'ombre sur le globe. 

Lorsqu'un globe est en présence du soleil, tou- 
jours une de ses moitiés est illuminée^ et l'autre 
moitié est dans l'ombre. Ces deux moitiés con* 
finent l'une à l'autre , et se touchent , suivant 
un grand cercle que l'on appelle cercle {riHu" 
mination» Ce cercle , dont l'axe passe constam- 
ment par le centre du soleil , coupe tous les 
grands cercles en deux parties égales ; d'où il 
suit qu'il y a toujours une moitié de l'équateur 
qui est édairée par le soleil , quelle que soit la 
position de cet astre dans le ciel. 

Le cercle d'illumination ne coïncide avec les 
cercles horaires qu'autant que le soleil est dans 
les équinoxes ; car l'axe de ce cercle étant alors 
renfermé dans le plan de l'équateur, sa circon- 
férence passie nécessairementpar les pôles y et se 
confond ainsi successivement avec tous les cer- 
cles horaires. Mais dans tout autre temps de 
l'année , l'un des pôles du globe recevant les 
rayons du soleil ', tandis que l'autre en est privé, 
le cercle d'illumination ne peut plus coïncider 
avec aucun des cercles horaires, et il s'en écarte 
d'autant plus, que la déclinaison du soleil est 
plus grande. 
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Maintenant considérons lë soleil au moment 
où il est dans le méridien. Le cercle d'illumi- 
nation aura bien alors sur le globe une posi- 
tion différente^ selon que le soleil sera plus haut 
ou plus bas^ mais il coupera touj ours Féquateur 
aux mêmes points d'orient et d'occident; car le 
méridien où est le soleil est tout-à-la-fois perpen- 
diculaire au cercle d'illumination et à l'équa-* 
teur. Il est donc aussi perpendiculaire à leur 
iatersciçtîon commune, cpii est la droite menée 
par les deux points où le cercle de six heures 
coupe l'Equateur du globe. C'est donc à ces deux 
points-là qu'il faut placer le numéro XII ; et il 
sersten effet midi lorsque le cercle d'illumina-*' 
tipn atteindra ces points, ou sera renfermé en- 
tre eux. 

. Un raisonnement semblable nous fera voir 
que lorsque le soleil est dans le cercle horaire 
d^ime heure, par exemple, les confins de la lu- 
mière et de l'ombre doivent arriver sur l'équa-^ 
teur, aux points où il est coupé par le cercle 
horaire qui est perpendiculaire à celui-là; c'est- 
àrrdir^ parlé cercle horaire de sept heures. C'est 
donc à ces deux points qu'il faut placer le nu- 
méro I , et on sera assuré qu'il est une heure , 
lorsque l'ombre ou la lumière atteindra l'un de 
ces, points. On placera de même les numéros 
des, heures suivantes sur la circonférence de 
l'équateur, et Iç cadran sera construite Dans 

4i 
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cette espèce de cadran solaire^ l'heare est coh- 
tinuellement indiquée parles intersections avec 
Féquateur du cercle horaire j qui est perpendi- 
culaire à celui où se tirooye réellement le sodeiL 

PROBLÈME mXIÉME. 

Tracer les lignes horaires sur une surface cy^ 
Undrique droite et verticale. 

Nous ne considérons ici que le cylindre géo^ 
métrique j c'est-à-dire celui dont la base est Une 
circonférence de cercle. Toute surfece cylin- 
drique n'est droite que dans un sens ^ dans It 
sens parallèle à l'axe : dans tout autre sens^ elle 
est courbe. Ainsi toute ligne tracée sur une 
pareille surface est une ligne courbe , à moins 
qu'elle ne soit menée parallèlement à l'axé du 
cylindre. Les droites tracées ainsi sur une sur* 
face cylindrique , s'appellent assez souvent les 
génératrices de cette sur£sice^ parce qu'on peut 
en effet concevoir cette surface comme engen- 
drée par l'une quelconque de ces droites, tour- 
nant parallèlement à elle-même autour du 
cercle qui sert de base au cylindre. 

1 . Supposons donc qu'on a un cylindre droite 
c'est-à-dire dont l'axe est perpendiculaire à la 
base ; que ce cylindre est posé verticalement 
au milieu d'un jardin , et qu'on veut y tracer un 
cadran solaire tnéridionaL 
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SOLUTION. 

1 . On cherchera d'abord quelle est la génera- 
Hîce de la sur&ce donnée qui est dans le plan 
du méridien céleste , ce qui peut se faire de {du- 
sieurs manières différentes.. Un point delà noîé- 
ddienne. étant trouvé y on tracera cette ligne 
sur la surface du cylindre^, au. moyen d'un ISI 
à-plomb. 

!2, La méridienne étant tracée ^ on plantera 
en un de ses points un faux style ^ perpendicu- 
Wcement à la surface donnée , et on le fera 
servir d'appui au véritable style, qui fera avec 
celui-là un angle égal à la latitude du lieu , et 
ira s'enfoncer dons la surface en un autre point 
de la raérid^nne , j^acé au-de^u& du premier. 

lia méridienne est la seule ligne hor^gire qui 
puisse être une ligne droite sur notre surface, 
par la raison que le méridien est le seul cercle 
]K>raire qui soit vertical , et dont le plan , par 
conséquent ^ passant par l'axe du cylindre , en 
rencontre la surface suivant deux droites oppo- 
sées et parallèles.. Tous les autres plans horaires 
coupent le cylindre plus ou moins obliquement, 
et leurs intersections avec sa surface sont des 
ellipses diversement allongées. 

Û y a un point de la surface cylindrique qui 
appartient à toutes ces courbes , c'est celui où 
elle est pénétrée par le vrai style : car ce point 
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appartenant à l'axe du inonde représenté par 
ce style y et cet axe étant une droite commune 
à tous les plans horaires^ le point en question est 
dans tous ces plans^ et par suite dans leurs inter- 
sections avec la surface donnée. Maiifl faut a 
présent trouver d'autres points de ces intersec- 
tionsy pour pouvoir tracer chacune d'elles avec 
une suffisante précision. Voici quelle est la mé- 
thode qu'on suivra pour cela. 

3. On concevra un plan vertical^ passant par 
l'axe du cylindre » et perpendiculaire au rnéri* 
dien. Sur ce plan on tracera un cadran solaire f 
dont le style soit le prolongement de celui qui 
est fixé sur la surface cylindrique^ 

4« Au-dessous du plan vertical wl imaginera 
un plan horizontal , qui est celui de la base du 
cylindre; et sur celui-ci on tracera un autre ca-- 
dran solaire^ disposé de manière que son styk 
soit le prolongement du style de l'autre> et que 
la méridienne et les autres lignes borai^ se 
rencontrent aux mêmes points de la ligne qui 
sépare les deux plans, ou plutôt qui est leur 
section commune. On aura donc ainsi les traces 
des plans horaires sur deux plans perpendicu-* 
laires l'un à l'autre. 

5. Du point où la méridienne du cadran ver- 
tical rencontre le pian horizontal ^ et avec un 
rayon égal à celui du cylindre^ je décris sur 
ce dernier plan une demi-circonférence , qui 
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me représente la base de la moitié antérieure 
de ce cylindre. Sur chacun des points de cette 
demi-circonférence s'élèvent les diverses géné- 
ratrices de la surface cylindrique , que Ton peut 
tracer facilement sur le plan vertical. 

6. Je divise la demi-circonférence décrite en 
un nombre quelconque de parties^ par des 
droites parallèles à la section commune des deux 
plans ^ et je considère toutes ces droites comme 
les traces horizontales d'autant de plans verti- 
caux y parallèles à celui que Ton a mené par Taxe 
du cylindre. Ces plans couperont la surâice cy- 
lindrique , chacun suivant deux de ses géné- 
ratrices , dont la position sera connue par les 
points où ils rencontrent la circonférence delà 
base> et qu'on pourra pat conséquent tracer sur 
le plan vertical mené par l'axe. 

7* Les intersections de tous ces plans verti- 
caux avec la surface cylindrique étant tracées , 
on cherchera de la manière suivante les points 
où elles sont rencontrées par les plans horaires. 
Je prends pour exemple le plan horaire de trois 
heures. 

8. Par tous les points où les plans parallèles 
coupent la base du demi-cylindre, et seulement 
du côté de la méridienne où la ligne horaire est 
placée , on mènera des parallèles à cette ligne 
de trois heures, prise sur le cadran horizontal. 
Des points où ces parallèles rencontrent la sec- 
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tioa Gommune, oa élèvera 
nées'par la même ligne horaire prise sar le ca« 
dran vertical. Enfîa , par ces points de rencontre, 
on mènera des parallèles à la section conmmne^ 
qui iront couper quelque part les gënératrioes 
correspondantes aux divers points de la base. 
Ces points d'intersection donneront les liau- 
tenis Oià le plan horaire de trois heures renr 
contre ces différentes génératrices. 

g. Qn fera passer par tous les points ainsi 
trouves y et par celui qui répond perpendicu* 
lairement à l'origine du style , une courbe con- 
tinue , 4]ui sera , non la ligne horaire de trois 
heuces tracée sur la surface cylindrique , mais la 
projection de cette ligne sur le plan vertical 
mené par Taxe. Pour avoir cette demjère ligne 
telle qu'elle est^ il faut développer le cylindre, 
^n un plan , et voici comment. 

lo. On prendra une ligne droite égale en Ion-*, 
gueur à la circonférence du cylindre: on élèvera 
sur cette droite les perpendiculaires , espacées 
entre elles comme l'étaient les génératrices de 
la surface cylindrique dans la construction pré- 
cédente. Sur celle de ces perpendiculaipes qui 
représente la méridienne du cylindre , on pren- 
dra une hauteur égale à celle où est fixé le vrai 
9tyle; et sur les perpendiculaires suivantes on 
marquera les points trouvés tout à l'heure ^ et 
dont les hauteurs au-dessus de la base sont 
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raaiatepantGonnaes. Parles points qai appar-* 
lienneot à une même heure , et par l'origine du 
style f on fera passer une courbe, qui sera la vé- 
ritable ligne horaire développée sur un plan . On 
fera les mêmes contractions pour toutes les li- 
gnes horaires du cadran demandé; et lorsqu'elles 
seront toutes ain^ développées sur un même 
plan , il ne restera plus qu'à appliquer ce plan , 
que je suppose flexible , sur la surface du cjr- 
lindre, en ayant soin de £aire concourir lori- 
gine commune de toutes les courbes avec le 
point de la surface où le style doit être implanté. 
Les lignes horaires prendront alors la courbure 
et la position qu elles doivent avoir*. On pourra 
les graver ainsi sur ce cylindre, et le cadran 
demandé sera construit. 

Far la nature de notre cadran , il est aisé de 
voir que les lignes horaires du matin sont sem- 
blables à celles du soir , et que la même cons- 
truction doit donner les unes et les autres. Ainsi 
le travail est réduit de moitié par cette observa- 
tion. 

Au cadran méridional que nous venons de 
construire , on pourrait donner pou r supplémen t 
un cadran septentrional , construit sur la moitié 
çpposée du cylindre. La chose , après ce que 
ijious avons fait jusqu'ici , offre peu dedifficultés, 
et nous la laisserons à faire au lecteur. 

II. Nous ajouterons ici une méthode pour 
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construire sur une sur£ace cylindrique un ca- 
dran oriental ou occidentaL 

I*. On cherchera d*abord la génératrice de la 
sur£aice qui regarde exactement le point d'orient 
ou d'occident; elle est éloignée d'un quart de 
circonférence de celle qui regarde le midi. Sur 
cette droite 9 à une hauteur convenable ^ on 
plantera perpendiculairement à la surface un 
fkux style de quelques pouces de hauteur ; et on 
lui fera porter le véritable style , qui sera fidèle* 
ment dirigé vers le pôle. Cela posé, 

a"*. On imaginera encore par Taxe du cylindre 
un plan vertical : ce sera ici le plan du méri- 
dien. On le terminera à une droite horizontale, 
et ce qui sera au-dessous représeutera le plan 
sur lequel repose le cylindre. 

3«. Du point où Taxe rencontre l'horizontale, 
et avec un rayon égal à celui du cylindre , on 
décrira sur le plan horizontal une demi-circon- 
férence : c'est la base de la moitié la plus avancée 
du cylindre. 

4^. Cette demi- circonférence étant divisée 
en deux également par un rayon perpendicu- 
laire à la section commune, on prologera ce 
rayon d'une quantité égale à la hauteur du faux 
style; et de l'extrémité du prolongement, et 
avec cette même longueur on décrira une autre 
demi-circouférence qui sera tangente à la pre- 
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m îère^ et qui s'appuyera sur un diamètre pafrai 
lèle à l'horizontale. 

5**. On divisera cette dernière circonférence 
en arcs de quinze degrâ; et par toupies points 
de division dn mènera des rayons , quW pro- 
longera jusqu'à la rencontre de la section com- 
mune du méridien et du plan horizontal. - 

ô"*. Maintenant on imaginera un certain 
nombre de plans verticaux , menés dans Tépîais- 
seur du demi-cylindre , parallèlement au plan 
du méridien. Les traces de ces plans sur le plan 
horizontal seront des droites parallèles à la seo 
tibû commune, et leurs intersections avec la 
surface cylindrique seront des verticales me- 
néeis par les points où ces tracés rencontrent la 
circonférence de la base. 

7". Toutes ces lignes étant tracées ^ on fera 
comme si^ avec le même style vrai^ on voiilait 
construire un cadran solaire sur chacun de ces 
plans (t;oyez le problème troisième); mais on 
se contentera démarquer pour chaque plan les 
points où les lignes horaires rencontrent les gé- 
nératrices qui lui appartiennent. 

8**. Par le point où le faux style prolongé 
rencontre le plan du méridien , on mènera sur 
ce plan une droite perpendiculaire à l'axe du 
monde : ce sera Téquinoxiale commune de tous 
ces cadrans; et observant que pour le plan du 
méridien la hauteur du faux style est augnientée 
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de tout lé rayon du cylindre^ on prendra les. 
divisions de la droite qui sert de section com- 
mune^ etonles portera sur Téquinoxiale, à par- 
tir toujours du même point. 

g"". Par tous les points ainsi marqués sur Té- 
quinoxiale , il faudrait faire passer des perpen- 
diculaires^ si Ton voulait construire en effet ua 
cadran solaire sur le plan du méridien. Ici l'on, 
se contentera de marquer les points où ces per- 
pendiculaires rencontrent les génératrices eor- 
trêmeSy qui sont les seules qui appartiennent à 
ce plan. 

lo"". Pour le plan vertical le plus voisin du, 
méridien , la hauteur du faux style est moindre 
de tout l'intervalle qui sépare ces deux plans ^ et 
c'est sur la première parallèle à la section com- 
mune qu'on trouve les distances des lignes ho? 
rairés. On prendra donc ces distances , et on les 
portera encore sur l'équinoxiale / à partir du. 
même point. Des perpendiculaires qu'il faudrait 
encore élever par tous ces nouveaux points de 
division, on ne marquera que les points où elles 
rencontrent les deux génératrices qui appar- 
tiennent à ce plan. On continuera de la même 
manière pour tous les plans suivans. 

T i"*. On aura donc ainsi un certain nombre 
de points appartenant à chacune des lignes ho- 
raires. On fera passer une courbe continue par 
tous ceux qui sont relatifs à une même heure ; 
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et cette courbe serait la ligne horaire de cette 
heure ^ si tous ces points étaient dans un même 
plan; mais nous savons qu'ils sont dans des plans 
diifërens.. Notre courbe n'est donc que la pro- 
jection verticale de la véritable ligne horaire. 
Four avoir celle-ci telle qu'elle est, il faut encore 
développer la surface cylindrique en un plan. 
Sa base sera une ligne droite, sur laquelle on 
élèvera les génératrices aux distances conve- 
nables , et sur celles-ci on marquera les hau- 
teurs déjà trouvées. Par les points appartenant 
à une même heure, on fera passer une nouvelle 
courbe, qui sera la véritable ligne de cette heure, 
tracée sur un plan. On lui fera prendre la cour* 
bure convenable, en appliquant le plan sur le 
cylindre» Il ne restera donc plus alors qu'à faire 
graver ces lignes sur la surface donnée , et le ca- 
dran sera construit. 

Telle est la solution du problème proposé 
dans les deux cas qu'il renferme. J'ajoute celle 
d'un autre problème, relatif encore à la surface 
cylindrique , qui fut proposé il y a peu de temps 
dans les Annales de Mathématiques. 
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PROBLÈME ONZIÈME ET DERNIER. 

Construire un cadran solaire sur une colonne 
cj'Undrique j surmontée d'un chapiteau cir- 
culaire dim diamètre phis grandque celui 
de la colonne y de manière que theure soit 
indiquée par Tombre de ce chapiteau. 

En général , dans les cadrans solaires, Theure 
est indiquée par l'ombre d'un style , qui. par- 
court la surface du cadran , et coïncide succes- 
sivement avec chacune des lignes horaires. Dans 
le cas présent, c'est autre chose. D'abord, le ca- 
dran demandé ne doit point avoir de style, puis- 
qu'on veut que l'ombre du chapiteau y marque 
les heures; de plus, les lignes horaires, par le 
même défaut de style, ne peuvent plusy être les 
intersections des plans horaires avec la surface 
du cadran : ce sont des lignes qui doivent êtrcj 
tracées par d'autres considérations. 

D'un autre côté, l'ombre du chapiteau, à 
une même heure, tombant sur la colonne, oi^ 
plus haut ou plus bas, selon que le soleil à cette 
heure est plus ou moins élevé au-dessus de l'ho- 
rizon , il suit que si l'on voulait que l'heure fût 
marquée par tout le bord de l'ombre, il faudrait 
tracer sur la colonne une inanité de courbes qui 
se croiseraient de toutes les manières, d'où uai- 
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trait une confusion extrême^qui rendrait ]a chose 
impraticable et inutile. Ce n'est donc pas par le 
bord continu de l'ombre^ mais par quelques 
points remarquables de cette ombre, que 
Fheure doit être donnée. Ces points sont ceux 
où l'ombre du chapiteau se termine sur la co- 
hmae. 

Bien que l'ombre du chapiteau et sa courbure 
varient journellement sur la colonne pour une 
même heure, néanmoins cette ombre peut tou- 
jours y être renfermée entre deux lignes paral- 
lèles, distantes entre elles horizontalement, dans 
tons leurs points, d'une quantité égale à la demi- 
circonférence du cylindre; car il est facile de 
Toir que le soleil, à chaque instant, éclaire 
toujours une moitié de la colonne. Les deux 
paÂUèles étant tracées pour une certaine heure , 
on sera donc assuré qu'il est cette heure-là , 
toutes les fois que l'ombre du chapiteau se trou- 
vera comprise entre elles. Nous avons v^ quel- 
que chose de semblable pour un certain cadran 
sphérique. Le problème actuel a donc pour ob- 
jet de tracer ces sortes de lignes , pour toutes les 
heures de la journée, sur une colonne d'un dia- 
mètre connu, et pour un chapiteau pareille- 
ment donné. 
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soLirriOfr. 



La colonne étant dans une position verticale^ 
si l'on conçoit des plans passant par son axe et 
par le soleil , ces plans rencontreront la surface 
du cylindre suivant des droites verticales, qui 
seront celles qui répondent directement au so- 
leil , et passent par le milieu de Tomlnre du cha* 
piteau. A l'heure de midi, le soleil étant toujours 
dans le méridien , et le plan de ce cercle ho- 
raire , qui est vertical , passant en cette qualité 
par Taxe de la colonne, il suit que pendant 
toute Tannée le soleil , à cette heure , répond 
constamment à la même génératrice de la sur- 
face cylindrique , et que l'omhre du chapiteau 
est aussi toujours terminée des deux côtés aux 
mêmes verticales. Ainsi en traçant de haut en 
bas, sur la colonne , deux lignes droites, éloi- 
gnées d un quart de cercle dé celle qui répond 
au soleil quand il est au méridien, on aura les 
lignes horaires de midi , et il sera midi en effet 
toutes les fois que l'ombre du dbapiteau sera 
comprise entre ces deux droites. 

Pour toute autre heure , le soleil à cette heure 
sera bien toujours dans le même cercle horaire , 
mais non pas dans le même vertical : car les 
cercles horaires , autres que le méridien , ne pas- 
sant pas par le zénith , ne peuvent se confondre 
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avec aucua des cercles verticaux ^ et coupent 
ceux-ci a des hauteurs différentes ^ selon qu'ils 
s'écartent plus ou moins du méridien. Il suit de 
là que , selon que le soleil sera plus haut ou plus 
bas dans un cercle horaire, il se trouvera en 
même temps dans un vertical plus éloigné ou 
plus rapproché du méridien , et par suite il ré- 
pondra^ à la même heure, à des verticales dif- 
férentes sur le cylindre. La ligne qui à cette 
heure divise en deux parties égales l'ombre du 
chapiteau dans les divers temps de l'année, n'est 
donc plus une ligne droite , mais bien une ligne 
courbe , ainsi que celles qui doivent terminer 
cette ombre des deux côtés , et qui lui sont pa- 
rallèles. Toute la difficulté du présent problème 
consiste donc à tracer ces courbes pour chaque 
heure du jour, ce qui se réduit à trouver les 
points où elles coupent les diverses génératrices 
de la surface cylindrique. Or, pour cela, il y a 
deux constructions à faire : la première pour 
avoir le vertical du soleil, autrement dit son 
asUmuth , et sa hauteur au-dessus de l'horizon , 
à une heure et à une époque données ; et la se- 
conde pour marquer, d'après cela, les limites 
de l'ombre du chapiteau sur le cylindre dans 
les mêmes circonstances. Exposons d'abord la 
première construction. 

I . Avec un rayon un peu grand , pour que la 
figure soit plus distincte et la construction plus 

5 
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juste ^ je décris une circonférence de cercle^ que 
je divise en deux par un diamètre horizontal. 
Le demi-cercle supérieur représentera la moitié 
du méridien , et le demi-cerçle inférieur la moi- 
tié de l'horizon : le diamètre horizontal est la 
section commune des plans de ces deux cercles. 
Au-dessus de ce diamètre je mène, i^. un rayon 
qui fasse avec ce diamètre un angle égal à la la- 
titude du lieu : c'est l'axe du monde; n^, un 
autre rayon perpendiculaire à celui-là : c'est la 
trace de l'équateur sur le plan du méridien ; 
3*. à vingt- trois degrés et demi, à droite et a 
gauchedelequateur y deux parallèles à celui-ci, 
terminées au diamètre horizontal : ce sont les 
deux tropiques* 

2. Maintenant, si lejour donné est le jour 
du solstice d'été , et que deux heures soit aussi 
l'heure donnée, on trouvera facilement sur le 
plan du méridien , et sur celui de lliorizou , les 
points où répond perpendiculairement le soleil 
à cette époque et à ce moment y ce que l'on ap- 
pelle les lieux du soleil rapportés aux plans de 
ces deux cercles. On prendra donc sur la cir- 
conférence de l'horizon , à partir de la section 
commune , un arc de trente degrés , et l'on mè- 
nera par ce point un rayon au centre. De ce 
même centre , avec une ouverture de compas 
égale au rayon du tropique que l'on a dans le 
demi-cercle supérieur, on décrira sur le plan 
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horizontal une autre demi-circonférence , sur la- 
quelle la droite menée précédemment inter- 
ceptera aussi un arc de trente degrés. Or, comme 
à deux heures le soleil est éloigné du méridien 
de cette quantité , le sinus verse (^) du dernier 
arc porté sur le tropique, en partant de la cir- 
conférence du méridien, donnera le lieu du 
soleil rapporté au plan de ce dernier cercle ; 
eten.abaissantdece point une verticale jusque 
sur le plan de l'horizon , et menant dans celui- 
ci , par l'extrémité de l'arc de trente degrés, pris 
sur la circonférence intérieure, une parallèle 
au diamètre horizontal , le point où ces deux 
droites se rencontreront sera le lieu du soleil 
rapporté au plan de l'horizon. 

3. Far le lieu horizontal que l'on vient de 
trouver, et par le centre, l'on fera passer une 
droite qui sera la trace du plan vertical dans 
lequel le soleil se trouve en ce moment. L'arc 
de l'horizon qu^ cette droite interceptera fera 
oQmiaitre l'azimuth du soleil, ou l'angle que 
fait avec le méridien le vertical qui passe parle 
centre de cet astre. En opérant de même pour 



('*').La JMrpendktilaire abaissée de l'extrémité d'an 
arcsu^ le^'raydn..quir passe par Tautre extrémité, s'ap- 
pelle le 5jfiiii5 y et la partie du rayon comprise entre 
Tajc etl^ sinus ) est le sinus verse, 

5.. 
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toute autre heure et pour tout autre temps de 
Tannée oà la déclinaison du soleil est censée 
connue , on aura facilement la position des vei^ 
ticaux qui passent par le soleil dans ces divers 
instansy et par conséquent les azimuths de cet 
astre. 

4- Four avoir les hauteurs du soleil au-dessus 
de l'horizon à ces mêmes instans, on prendra 
avec un compas la distance du centre au lieu 
horizontal du soleil , et on la portera sur la sec- 
tion commune, depuis son intersection avec 
la verticale correspondante jusqu'au-delà du 
centre. De ce dernier point trouvé on mènera 
une droite au Ueu vertical du soleil , et Fangle 
que fera cette droite avec le diamètre horizon- 
tal exprimera la hauteur de cet astre au-dessus 
de l'horizon dans les circonstances supposées. 
On aura donc facilement, par la construction 
qu'on vient de faire connaître, pourtotts les 
temps de Tannée et pour toutes les heures du 
jour, les hauteurs et les azimuths du soleil. 
Passons a la deuxième contruction que nous 
avons annoncée. 

5. L'azîmuth et la hauteur du soleil étant 
trouvés l'un et l'autre pour trois époques dîflFé-' 
rentes de l'année, pour les deux solstices et 
l'équinoxe , je trace sur une autre feuille de pa- 
pier une droite horizontale , et je considère ce 
qui est au-dessus de cette droite comme le plan 
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d'élévation de la colonne , et ce qui est au-Kles- 
sous comme le plan horizontal sur lequel elle 
repose. La droite menée est donc encore ici la 
section commune des deux plans. Du point où 
Taxe de la colonne rencontre cette droite> et avec 
un rayon égal à celui du cylindre^ je décris su^ 
le plan horizontal une demi-circonférence ; c'est 
la base de la moitié de ma colonne. Du même 
point, je décris une autre demi-circonférence 
avec le rayon du chapiteau : c est la projection 
horizontale de celui-ci. 

7. Je divise la demi -base en deux parties 
égales y par un rayon perpendiculaire k la sec- 
tion commune : c'est la trace du méridien sur 
le plan horizontal. En le prolongeant au-des- 
sus, on a la trace du méridien sur le plan ver-* 
tical , laquelle se confond ici avec l'axe du cy- 
lindre. 

6. Je mène ensuite^ toujours sur un plan 
horizontal , trois rayons faisant y avec la tiace 
méridienne, les angles d'azimuth trouvés pour 
une heure après midi, par exemple, dans les 
trois époques choisies. Par les points où ces 
trois rayons rencontrent la circonférence de la 
base, si Ton mène des droites perpendiculaires 
à la section commune^ et qu'on les pi^olonge 
au-dessus, celles-ci répondront aux génératrices 
de la surface cylindrique , qui sont à une heure, 
et dans ces trois saisons, en face du soleil, et 
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qui passent par le milieu de Tombre du chapi- 
teau sur la colonne. Mais ce n'est pas le point 
du milieu qu'il nous faut, ce sont les points ex- 
trêmes. 

8. On prendra, donc sur la circonférence de 
la base trois points éloignés de ceux qu'on avait 
trouvés, d'un qnart de circonférence, et l'on 
âèvera par là des verticales dans le plan supé- 
rieur. Celles-ci répondront aux génératrices, où 
l'ombre du chapiteau vient se terminer à une 
heure, aux trois époques dites. Il ne reste 
plus qu^à trouver quelle est la hauteur où ar- 
rive le bord de l'ombre sur chacune de ces verti- 
cales. 

9. A l'extrémité du diamètre horizontal de 
la base on élèvera une perpendiculaire, qu'on 
terminera à la rencontre de la circonférence 
du chapiteau. De ce dernier point on mènera 
trois droites qui fassent avec cette ligne des 
angles égaux aux trois hauteurs du soleil qu'on 
a trouvées par la première construction , pour 
l'heure et les époques convenues ; et ces droites 
iront couper, sur l'horizontale , des parties qui 
mesureront l'abaissement au-dessous du chapi- 
teau, du point où Tombre vient alors se ter- 
miner. On aura donc sur le plan vertical trois 
points pour chaque heure , qu'on unira par une 
courbe; et toutes ces courbes seront les lignes 
horaires du cadran demandé , mais rapportées 
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sur le plan vertical qui passe par l'axe de la co- 
lonne^ et est perpendiculaire au méridien. 
hm recherche de toutes ces lignes sera consi- 
. dérablement abrégée^ en observant que celles 
*1àn matinsont tout-à-fait semblables à celles du 
soir ; qu'elles sont aux mêmes distances des li- 
gnes de midi , et seulement dans une situation 
opposée. 

I o. Lorsque toutes ces lignes horaires auront 
été tracées, on fera passer une courbe parleurs 
extrémités inférieures : on unira de même, par 
une autre courbe , leurs extrémités supérieures, 
et l'on écrira , le long de l'une et de l'autre , les 
numéros qui conviennent à chaque ligne. Ces 
nouvelles courbes sont, sur le plan vertical , la 
route du point marquant de l'ombre aux deux 
solstices. On pourrait avoir de même celle qui 
convient aux équinoxes ou à tout autre temps 
de l'année. 

II. Ce ne àont pas les lignes horaires elles-- 
mêmes qu'on vient de trouver, mais seulement 
leurs projections. Pour les avoir telles qu'elles 
sont, il reste à développer le cylindre en un 
plan ; à y placer , dans leur ordre et à leurs dis- 
tances respectives, les différentes génératrices; 
marquer sur ces génératrices les points qui ont 
été trouvés pour chaque heure, et unir ces points 
par des courbes. Celles-ci seront les lignes ho- 
raires elles-mêmes développées sur une surface 
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plane. On aura soin aussi de lier leurs extrémités 
supérieures et inférieures par deux courbes. 

12. Enfin, en appliquant le plan du dévelop- 
pement sur la surface de la colonne , toutes ces 
lignes prendront la courbure qu elles doivent 
avoir; et si elles ont été placées au-dessous du 
chapiteau à la distance qui convient, et qu^on 
ait fait coïncider les lignes de XII heures avec 
les deux verticales qui terminent la partie éclai- 
rée de la colonne à l'heure de midi , on pourra 
les graver alors sur la sur£sice donnée, et le ca- 
dran solaire demandé sera construit ; c'est-à-di re 
que tous les jours de l'année , à mesure que le so- 
leil arrivera à quelqu'un des cercles horaires 
célestes, l'ombre du chapiteau atteindra quel- 
qu'une de nos lignes horaires, la ligne corres- 
pondante, de façon qu'à chaque instant le 
cadran indiquera l'heure qu'il est au soleil. Le 
problème proposé est donc résolu. 

Comme la vue embrasse toujours à peu près 
la moitié du cylindre, et que l'heure est indi- 
quée à la fois par les deux extrémités de l'ombre, 
toujours distantes entre elles d'une demi-circon- 
férence, il est facile de sentir que dans cette 
espèce de cadran on pourra toujours voirl'heure 
qu'il est , quelque part qu'on soit placé autour 
de la colonne. 
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Solation par la seule analyse , de ce problème général : 
Tromperies intersections des cercles horaires avec une 
surface donnée. 



La gnomonique a pour objet de tracer les 
intersections des cercles horaires avec une sur- 
face donnée. Divers auteurs ont traité ce sujet 
pins ou moins complètement : les uns n'ont 
presque indiqué que les moyens mécaniques; 
d'autres se sont appuyés de considérations géo- 
métriques, et ont enseigné des procédés gra- 
phiques; quelques-uns ont emprunté le secours 
delà Trigonométrie, et ont employé le calcul. 
Je n'en connais aucun qui n'ait fait usage pour 
cela que de la seule analyse (^). Cependant il 
m'a paru que ce moyen devait conduire à des 



{*) On trouve ce même sujet traité analytiquemenl , 
mais d'une manière différente, dans la nouvelle édition 
ieV Astronomie phjrsique de M. Biot ^ laquelle est pos- 
térieure à la lecture de ce Mémoire. 
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résultats plus généraux , dispenser de la consi- 
dération des triangles y et fournir des formules 
simples, et dont l'application n'a besoin que de 
la connaissance et de l'usage d'une table de si- 
nus. J'ai donc cherché par les méthodes connues 
de l'analyse, la solution de ce problème général : 
Th>ui^er les intersections des cercles horaires 
as^c une surface connue ^ plane ou courbe; 
mais j'ai cru devoir suivre une marche progres- 
sive et graduée y et commencer par les cas les 
plus simples, pour passer ensuite à ceux qui 
sont plus compliqués. Outre que cette méthode 
fatigue moins l'esprit , elle a encore cet avantage^ 
que les solutions particulières obtenues d'abord 
servent ensuite à vérifier la solution générale 
du problème, dans laquelle elles doivent se trou- 
ver renfermées. Mais avant de présenter ici le 
tableau des formules qui conviennent aux divers 
cas que j'ai examinés, je pense qu'il est à propos 
de &ire connaître la marche que j'ai suivie pour 
les obtenir. 

J'ai pris pour les plans rectangulaires coor* 
donnés auxquels doivent se rapporter tous.jés 
points de l'espace, les plans de Y horizon ^ùm 
méridien et au premier vertical. J'ai cherché , 
dans ce système , l'équation générale des cercles 
horaires, ou plutôt de leurs plans ; et en com- 
binant cette équation , i °. avec celle du plan de 
Thorizon, j'ai eu la formule qui donne la direc- 



GNOMONIQUE ANALYTIQUE. jS 

tioQ des lignes horaires sur le plan horizontal ; 
1"*. avec celle du premier vertical, j'ai eu de 
même la direction des lignes horaires sur ce 
dernier; 3"*. avec celle du méridien, je n'ai 
trouvé qu'une équation où l'angle horaire 
n'entre plus , et qui appartient à l'axe du monde , 
lequel est, comme on sait, la commune inter- 
section de tous les cercles horaires. Il n'y a donc 
pas d'autre ligne horaire sur le plan du méri- 
dien. Mais ces lignes peuvent être tracées sur un 
plan parallèle au plan du méridien; et l'on ob- 
tient la formule pour ce cas, en traitant l'équa*- 
tion des cercles horaires avec celle de ce plan 
parallèle. 

L'application des 'formules trouvées suppose 
qu'on sait tracer une ligne méridienne sur le 
plan donné. Les méthodes pour tracer une pa- 
reille ligne sur un plan horizontal sont assez 
généralement connues (^). Maintenant si, sur 
cette méridienne horizontale, on prend un 
point, que Ton considérera comme le centre de 
la sphère^ et qu'à ce point on fixe un style exac- 
tement diirigé vers le pôle, ce style représentera 
Vaxe du monde , autour duquel se fait le mou- 
vement diurne dn soleil ; et si de ce même centre 



« 

{*) Pour la manière de tracer une méridienne hori- 
zontale , voyez V Étude du Ciel^ pag. 65 et 283. 
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on mène des droites qui fassent avec la méri- 
dienne les angles indiqués par la formule, ces 
droites seront les lignes horaires demandées. 
Comme ces angles sont donnés par leurs ten^ 
genteSj on tracera ces lignes avec plus de faci- 
lité en élewmt ime perpendiculaire au bout 
de la méridienne, et prenant sur cette perpen* 
dicidaire les valeurs des tangentes pour un 
rayon égal à la partie de la méridienne corn- 
prise entre le centre et la perpendiculaire. Ce 
procédé est extrêmement simple, et facile à 
exécuter. 

Four le plan du premier vertical, toute ligne 
droitemenée bien d'à-plomb est une méridienne- 
Le point de cette ligne où Top plante le style, 
toujours exactement dirigé vers le pôle , est le 
centre de la sphère , et Forigine commune de 
toutes les lignes horaires, que Ton pourra en*- 
core tracer par le moyen qu'on vient de dire. 
Enfin , pour le plan parallèle au plan du méri- 
dien, il ne pourrait y avoir de méridienne ni 
de centre : mais le style regardant toujours le 
pôle , et étant porté par une verge de métal 
perpendiculaire au plan , les lignes horaires se- 
ront toutes parallèles entre elles et à la droite 
menée par le pied de la verge parallèlement au 
style, c'est-à-dire qu'elles seront toutes diri^ 
gées vers le pôle. Cette dernière droite sera la 
ligne de six heures , et les autres ligues horaires. 
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en seront distantes verticalement de la quantité 
donnée par la formule. 

Après avoir trouvé les formules qui convien- 
nent à ces trois cas » il est bon de les, discuter^ 
et je fais voir qu'elles conviennent li tous les 
pays de la terre. Seulement , lorsqu'il s agit des 
lieux situés sous Féquateur 9 la première formule 
ne donne rien, c'est que l'axe du monde est 
alors couché sur le plan horizontal , et que les 
intersections de tous les cercles horaires avec ce 
plan se réduisent h cette seule ligne. Il faut donc 
ici chercher les intersections de ces cercles avec 
un plan parallèle au plan horizontal, et qui en 
est distant d'une quantité connue. De même 
sous le pôle y à une latitude de go degrés, la se- 
conde formule ne donne rien pour la même rai- 
son f et c'est seulement sur un plan parallèle an 
plan du premier vertical que l'on peut tracer 
les lignes horaires. Les formules , pour ces deux 
cas , nous donnent encore des lignes parallèles 
entre elles , et dirigées , comme le style , vers les 
pôles du monde. Nous observerons , pour les 
points qui ont une latitude de go degrés , que 
tout plan vertical peut être considéré comme 
le premier vertical. 

Après avoir ainsi discuté les formules trou- 
véesy j e résous le problème par rapport aux plans 
verticaux , autres que le premier vertical. On 
appelle déclinaison l'angle que fait un plan 
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vertical avec ce dernier. Four trouver cette dé* 
clinaison , je fais usage d'une méthode extrême- 
ment simple. Voici en quoi eUe consiste : je 
fixe une petite tringle de fer bien perpendicu-^ 
lairement au plan donné. Au moment de midi 
vrai (*) f je marque sur le plan rextréniité de 
sofi omibre, et par le point marqué je ùa& passer 
une verticale : je trace encore par le pied de la 
tringle une ligne horizontale qui va couper la 
verticale en un certain point , et je conçois cette 
portion de l'horizontale comme la base d'un 
triangle qui a son sommet à l'extrémité anté* 
rieure de la tringle. L'angle formé en cet en* 
droit 9 et qu'il est facile de calculer , est la 
ilécUnaison demandée. 

Ayant enseigné à trouver la déclinaisoiik d'un 
plan vertical quelconque, je pirends l'équation 
générale de ceè sortes de plans, et en la corri'^ 
binant avec celle des cercles horaires, je par- 
viens à des résultats qui convielanent aux 
projections des intersections cherchées. Mais ce 
sont ces intersections elles-mêmes qu'il nous 



■*î 



('^)Ce luameût du raidî viai sera donné par «ne mé^ 
ridienne horizontale. En général , lorsqu'on veut tracer 
un cadran solaire sur un plan autre que le plan hori- 
zontal , il convient d'avoir tout auprès un plan hori- 
zontal sur lequel on aura tracé une méridienne^ et qui 
portera un stjle ou gnomon, pour indiquer ThetuNef cke 
midi, "c. . 
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Esiut pour pouvoir les tracer facilement sur le 
plan donné : ceci entraine la nécessité de chan- 
ger les plans coordonnés^ et de faire en sorte 
que l'un d'eux coïncide avec le plan donné. On 
arrive aisément à ce but , en faisant tourner le 
plan du premier vertical sur Taxe de l'horizon , 
jusqu'à ce qu'il ait la même déclinaison que ce 
plan : le plan de l'horizon demeure immobile ; 
mais le plan du méridien tourne en même 
temps que le premier vertical. Les plans aux- 
quels tous les points de l'espace sont rapportés, 
étant dans cette nouvelle position , on change 
convenablement l'équation des cercles horaires; 
et en la combinant avec celle du plan , on trouve 
une formule très simple qui donne toutes les 
lignes horaires sur ce plan. 
* On pourrait ici mener encore sur le plan une 
verticide quelconque qu'on prendrait pour la 
méridienne , et planter le style sur un point 
de cette méridienne, qui serait l'origine com- 
mune de toutes les lignes horaires : mais il fau^ 
drait avoir soin que ce style fut exactement 
dirigé vers le pôle, ce qui exigerait la détermi- 
nation d'un autre angle dépendant de la décli- 
naison du plan. Mais le moyen employé pour 
trouver cette déclinaison va encore nous servir 
à poser le style. La verticale déjà menée sera 
la méridienne, et l'on prendra sur cette ligne, 
et au-dessus de l'horizontale, un point tel que 
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sa distance à l'intersection des deux lignes soit 
la base d'un triangle ayant son sommet à Tex- 
trémité antérieure de la tringle , et fsiisant là un 
angle égala la latitude du Heu. A ce point, qui 
est facile k trouver , on plantera un style droit, 
qui s appuiera sur le bout de la tringle , et qui 
sera parce moyen pose convenablement pour in- 
diquer parla coïncidence de son ombre avec les 
lignes horaires menées du même point, Farrivée 
du soleil à chacun des cercles horaires célestes. 
La formule à calculer pour le cas que nous 
venons de traiter est composée de deux parties , 
l'une constante, et l'autre dépendante de l'angle 
horaire. L'opération est donc presque aussi sim- 
ple que pour les cas précédents ; et les lignes 
horaires peuvent encore se tracer par une mé- 
thode semblable à celle donnée plus haut. 

Le cas dont il est ici question est celui qui 
se rencontre le plus fréquemment* On trace peu 
de cadrans solaires horizontaux, parce qu'il 
faut en être fort près pour y apercevoir les li- 
gnes horaires et l'ombre du style. La plupart 
de ces cadrans sont tracés sur des plans verti- 
caux , parce que ces plans se rencontrent par- 
tout, et que l'on peut y apercevoir de loin 
l'heure indiquée par l'ombre du style. Mais il 
est peu de ces plans qui soient exactement tour- 
nés vers le sud : la plupart déclinent plus ou 
moins du côté du levant; ou du côté du cou- 
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chant , et par conséquent on est fréquemment 
dans le cas d'employer la dernière formule, 
dont ie calcul n'est guère plus difficile que celui 
des précédentes y et qui fournit une méthode 
également simple pour tracer les lignes horai-- 
res sur ces sortes de plans. 

Au reste^ la méridienne du plan étant tracée , 
et le style étant posé comme on a dit, on peut 
se dispenser de calculer la formule, en faisant 
usage d'une montre bien réglée , et traçant par 
son moyen les lignes horaires d'heure en heure, 
ou de demi-heure en demi-h.eure. 

Comme j'ai considéré les plans qui passent 
par Yuxe de rhorizouy je considère de même 
ceux qui passent par Vàxe du méridien^ qui est 
la ligne est-ouest^ et ensuite ceux qui sont me- 
nés par Vaxe du premier vertical^ qui est la 
ligne nord-sud. En changeant convenablement 
deux des plans coordonnes, et transformant l'é- 
qqation des cercles horaires, j'arrive à deux for- 
mules également simples, qui donnent les lignes 
horaires au moyen de l'angle qu'elles font avec 
la méridienne , et de celui que te plan fait avec 
l'horizon dans le premier cas, et avec le méri- 
dien dans le second. Cet angle se trouve aisé- 
ment au moyen d'une verge perpendiculaire au 
plan, de l'extrémité de laquelle on laisse tomber 
un fil à-plomb : Pangle formé à ce point est 
égal à l'inclinaison du plan sur l'horizon, et il 

6 
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passer facilement de l'un de ces angles h lautre, 
et calculer indifTëremment la formule pour Tun 
ou pour l'autre cas. 

En prenant le plan donné pour un des plans 
coordonnés 9 et son intersection avec le plan 
horizontal pour un des axes, les deux auti^s 
plans étant pris perpendiculaires entre eux , et 
à celui-ci^ si l'on fait usage des transformations 
connues y et qu'on les introduise dans l'équa- 
tion des cercles horaires^ tous les points de leurs 
plans se trouveront rapportés au nouveau sys- 
tème, et l'on parviendra ainsi à une formule qui 
donnera toutes les lignes horaires par les angles 
qu'elles font avec la trace horizontale du plan 
donné. On trouve même par ce moyen la méri- 
dienne du plan^ sur laquelle on prendra un point 
pour fixer le style dans la position convenable. 

La formule que l'on obtient pour ce cas gé-» 
néral est, comme de raison, plus compliquée 
que les précédentes, puisque outre l'angle ho- 
raire , il y entre deux autres angles variables 
pour chaque plan. Mais on peut encore la ré- 
duire à deux termes, dont l'un est constant pour 
le plan donné, et l'autre est variable , comme 
dépendant de l'angle horaire. Ainsi le calcul en 
est encore assez facile , et les lignes horaires se 
tracent toujours de la même manière. On peut 
aisément vérifier cette formule générale , et y 
retrouver toutes celles obtenues précédemment 



«MdMOVIQUB ANALYTIQUE. 85^ 

ipoar les cas plus simples qu'on a examinés 
d'abord. 

Le problème des lignes horaires sur une sur- 
hce plane ayant été résolu complètement, je 
passe à celui qui a pour objet de tracer ces li- 
gnes sur une surface courbe ; et comme ici il^ 
fiiut nécessairement se borner^ j'ai choisi les- 
surfaces courbes les plus connues, et dont la gé- 
nération.est plus facile à concevoir : elles sont^ 
toutes prises, parmi les surfacesdu second ordre. 
Je commence donc par la surface sphérique, 
dont l'équation est fort simple lorsque le centre* 
est à l'origine des coordonnées. Toutes les sec- 
tions de cette surface parles plans horaires sont 
évidemment de grands. cercles disposés autour 
de l'équateur de cette sphère , comme les œr- 
des horaires autour de l'équateur céleste. Pour 
que le style, que nous supposons passer par le 
centre ^e la sphère , puisse indiquer l'heure par 
sot» ombre, il est nécessaire que la sphère soit 
transparente, ou qu^elle soit réduite à une demi* 
sphère, la moitié superflue étant détachée par 
un plan perpendiculaire au méridien et passant 
par F-âxe : les lignes horaires doivent alors être 
tracées sur la concavité de rhémisphère restant* 

Après la surface sphérique , je considère la 
surface eylindrique y dont la base est une circon- 
férence de cercle. Je suppose que l'axe du cy- 
lindre passe par l'origine , et je le place d'abord. 
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dans une situatiôa verticale; et combinant Vé^ 
quation de cette surface avec celle des cercles 
horaires^ je trouve cfue leurs intersections sont 
en général des ellipses* Pour pouvoir tracer ces 
courbes sur la surface donnée^ je traverse le cy- 
lindre d'un style qui coupe son axe , et qui , sor- 
tant des deux côtés ^ se dirige vers les pôles. Je 
conçois un plan horizontal qui coupe le cylindie 
à la hauteur du point où son axe est rencontré 
par le style; et imaginant le cylindre coupé par 
une suite de plans verticaux passant tous par son 
axe, j'observe que ces plans coupent la surface 
cylindrique suivant des droites verticales , dont 
la position sur cette surface dépend de la décli- 
naison des plans coupans. Maintenant si Ton 
cherche les points de rencontre de ces droites 
avec la section faite par un cercle horaire donné,, 
on aura sur la surface cylindrique une suite de 
points, par lesquels faisant passer une ligne 
tourbe, ce sera la ligne horaire correspondante. 
La section horizontale faite dans la surface cy- 
lindrique est la limite de laquelle on doit comp* 
ter, soit au-dessus, soit au-dessous, les distances 
verticales qui doivent donner les points de ren<^ 
contre cherchés. 

Outre cette position verticale de l'axe du cy- 
lindre, j'en ai examiné encore deux autres. J'ai 
supposé cet axe coïncidant d abord avec Taxe 
du monde , et ensuite avec l'intersection de l'é:* 
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^pateur et du méridien. Dans cette dernière po- 
sition ^ les sections faites dans la surface cylin-' 
driqiie sont encore en général des ellipses; et 
Ton trouve les différens points de leurs cours . 
par la même méthode que tout à l'heure. Dans 
l'autre cas, les intersections horaires sont toutes 
des lignes droites, parallèles à Taxe ; le cylindre 
doit être transparent, ou bien réduit à un demi- 
cylindre par un plan mené par son axe perpen- 
diculairement au méridiea, et alors les lignes 
horaires sont tracées sur sa concavité, et l'axe 
du cylindre sert de style. La surface cylin- 
drique pourrait se trouver dans d'autres posi- 
tions, et l'on aurait de mêmeles lignes horaires. 
Je n'ai pas cm devoir résoudre le problème dans 
toute sa généralité : itiais l'on voit aisément 
quelle est la marche qu'il faut suivre pour cela. 
La surface du cône gjéométrique ou circulaire 
a donné lieu à des considérations semblables ; 
mais pour celle-ci, le style devant passer par le 
sommetda cône, qui est le centre de la surface 
conique , et tous les plans horaires passant par 
conséquent par le même point, il suit que leurs 
intersections avec cette surface, sont des lignes 
droites menées du sommet à quelque point de 
la base. En plaçant le cône dans une position 
verticale, on trouve les points oùdoivent abou- 
tir les lignes horaires , en cherchant la trace de 
la surface conique sur , un plan parallèle au plan 
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de rhorizoh, lequel est ceosé passer par le 
sommet du cône; et eusuite la tmce de» cer- 
cles horaires sur le même plan : les points 
communs à ces deux traces sont les points 

cherchés. 

. Si Taxe du cône est couché dans le plan de 
l'équateur et du méridien y et que le plan de sa 
base soit toujours perpendiculaire à cet axe , 
en prenant le plan de Féquateur et celui du 
cercle horaire de six heures pour deux des plans 
coordonnés, et ne conservant que le méridien , 
on transformera convenablement Téquation des 
cercles horaires , et Ton obtiendra , comme ci- 
dessus, la détermination des points par lesquels 
doivent passer les lignes horaires demandées. 

Dans le cas où le cône étant toujours dans 
la position qu'on vient de dire, sa surface se pro- 
longerait jusqu'à la rencontre d'un plan horizon- 
tal : alors en partant de l'équation primitive 
de cette surface , on chercherait encore sa trace 
sur un plan parallèle au plan horizontal passant 
par le sommet , et la trace des cercles horaires 
sur le même plan : les rencontres de ces traces 
seront les points où doivent arriver les lignes 
horaires menées du sommet. 

Enfin, Taxe du cône peut coïncider avec l'axe 
du monde , et les lignes horaires se trouvent 
dans cette position comme dans la précédente : 
mais il faut encore ici , ou que le cône soit 
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transparent ou qu'il soit réduit à la moitié par 
un plan perpendiculaire au méridien, et passant 
par Taxe : les ligoes horaires sont alors tracées 
sur la concavité de là partie restante. On trou- 
verait ces lignes de la même manière pour toute 
autre position de la surface conique. 

Enfio , j'ai cherché les intersections des cercles 
horaires avec V ellipsoïde , V hjrperboloïde et le 
paraboloïde de révolution. Les deux premières 
surfaces ayant un centre , c'est là que je place 
l'origine des coordonnées, et c'est aussi là que 
doit être fixé le style. Si l'axe de la révolution 
est vertical , l'équation de la surface sera plus 
simple, et en cherchant sa trace sur un plan 
horizontal parallèle à celui qui passe par le cen- 
tre , et celle des cercles horaires sur le même 
plan I on trouvera des points par lesquels doi^ 
vent passer les lignes horaires demandées. S'il 
s'agit de Tellipsoide, ces lignes devant aussi 
passer par les points où le style rencontre la 
surface de l'ellipsoïde, on aura tout ce qu'il 
faut pour les tracer. Mais le moyen de descrip- 
tion le plus simple consiste à attacher un fil à 
l'intersection du style dans la surface ^ et à le 
tendre si^r cette surface en le faisant passer suc- 
cessivement par les points trouvés sur le plan 
borizontal : les lignes tracées le long du fil se- 
ront les lignes horaires. Dans le cas où l'axe de 
l'ellipsoïde serait dans toute autre position , il 
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serait facile de les avoir encore en faisant usagé 
de ce qui a ëtë dit ci-dessus. 

Pour rhyperbolcndé d<Hit l'aie est vertical , 
on trouvera de même sur un plan donné hori- 
zontal formant la base de cette surface, les 
points par lesquels doivent passer tes différentes 
lignes horaires, et pour les tracer plus facile^ 
ment, comme elles doivent avoir la forme d*une 
hjperbole, on cherchera le sommet de cette 
hyperbole , en déterminant la position du plai^ 
horizontal où les deux points donnés par chaque 
cercle horaire se réduisent à un seul; alors fai- 
sant passer un fil par ces trois points, ce fil tra- 
cera sur la surface courbe l'hyperbole qui est la 
ligne horaire cherchée. On ferait de même pour 
toute autre position de l'axe de l'hyperboloide* 

Dans le paraboloïde p il n'y a pas de centre* 
C'est donc par le sommet que doit passer le 
style ; et si Taxe du paraboloïde est vertical ^ 
le style pénétrera dans l'intérieur, et viendr^ 
sortir quelque part à la surface* Toutes les lignes 
horaires partiront donc de ce point; et, après 
avoir trouvé comme ci»devant les points où ces 
lignes rencontrent le plan horizontal de la base 
du paraboloïde, on tendra un fil entre ces deux 
points, qui marquera la direction de la ligne 
horaire. Telle est la méthode que l'on peut 
suivre pour tracer ces sortes de lignes sur la 
surface du paraboloïde de révolution. 
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Cest ici que mon travail s'est terminé : ce 
sont la les divers cas du problème général 
énoncé au commencement^ dont j'ai cherché 
la solution* Jy ai seulement ajouté , par forme 
S^ Appendice , le moyen de marquer sur la méri' 
dienne le jour de l'entrée du soleil dans chaque 
signe de Técliptique , et les formules pour tra- 
cer y sur les plans de l'horizon et du premier 
vertical , la route journalière du rayon solaire 
qui passe par l'extrémité du style , ou par Fou- 
verture du gnomon. 



^ 



FORMULES 



POUR TRACER hp LIGNES HORAIRES. 



I, SUR UNE SURFACE PLANE. 



5 Sur les plans de r horizon, du premier vertical , dui 
méridien, et ceux qui leur sont parallèles. 



Je prends pour plans rectangulaires coordonnés, W 
plans du méridien , de l'horizon et du premier vertical : 
le méridien est le plan des jrz, le premier Tertical celui 
des j'js, et Thorizon est le plan des xjr. Pour éviter toute 
confusion dans les signes, je considérerai les coordonnées^ 
comme positives dans l'angle trièdre supérieur, occi- 
dental et méridional. D'après cela, l'équation d'ua 
cercle horaire, ou plutôt de son plan, est 

X sin L +J' cot AH + z cos. L = o. 

L est la latitude , et AH est Tangle horaire^ ou Tangîe 
que le cercle horaire fait avec le méridien. On fera 
tang et cot AH positifs du côté des j^ négatifs, et né- 
gatifs du côté des jr positifs; ce qui revient à consi- 
dérer l'angle horaire comme positif dans la partie 
orientale, et comme négatif dans la partie occidentale. 

I®. L'équation du plan de Thorizon étant z =r o , Tin- 
tersection du cercle horaire avec l'horizon aura pour 
équation , 

^ =: — j: sin L tang AH ; 
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c'est la formule pour un cadran solaire horizontal. 
Cette formule est, comme on voit, l'e'qualion d'une Ji^ 
gne droite passant par l'origine > et faisant avec la mé- 
ridienne un angle i», dont la tangente est sin L tangÀH. 
Ainsi tang t^ == sin L tang AH. 

2^. L'équation du premier vertical étant ar=o, l'in- 
tersection du cercle horaire avec ce plan aura pour 

équation 

j'=-— 2 cosL tang AH, 
d'où 

tang c=s cos L tang AH. 

C'est la formule pour un cadran solaire vertical sans 
déclinaison. 

3®. L'équation du plan du méridien étant jsso^ 
l'intersection des cercles horaires avec ce plan a pour 
équation 

X sin L -f- z cos L = o ; 

c'est l'équation de Taxe du inonde ; c'est-à-dire que 
toutes les lignes horaires se réduisent sur ce plan au 
seul axe qui est la section commune de tous les cercles 
horaires. 
4®. L'équation d'un plan parallèle au méridien étant 

l'intersection des cercles horaires avec ce plan aura 
pour équation 

, _. • cot AH 
xzsz^^z cot L nz — z — = — : 

sin L 

c'est la formule pour les cadrans verticaux parallèles au 
méridien x<« est la distance horizontale du sty le.au plan. 
Si par le pied de la tringle perpendiculaire an plan qui 
porte le style , on trace sur ce plan une droite parallèle 
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au Si jle^ Tëquation de cette droite sera jras—^ 2 cot L ; et 

si par le même point j on mène sur le plan une verticale , 

ce sera sur cette verticale qu'il faudra prendre la quanr- 

-, , dz * cot kH , . . :. 

tité : — = • et par les points ainsi trouves, on 

sinL '^ ^ 

mènera les lignes horaires parallèlement à la première 

droite. 

Si dans la première formule on fait L^o, il vient 
j- = o, équation de Taxe des x. Toutes les lignes ho- 
raires se re'duisent donc a cet axe , qui est alors l'axe du 
monde. 

S^. L'équation d'un plan parallèle à l'horizon étant 



l'intersection des cercles horaires avec ce plan aura 
pour équation 

X sin L -f- J* cot AU =b fi cos L =: o ; 

et à cause de sin Lss o, et de cos L =s 1 , cette équa- 
tion se réduit à 

J-srrdliStangAH: 

c'est la formule pour les cadrans horizontaux à Téqua- 
teur. 

Si dans la deuxième formule ci- dessus on fait... 
L=9o*, il vientj-ssso, qui est ici l'équation de l'axe 
des z i c'est que cet axe coïncide alors avec l'axe du 
inonde , et qu'il ne peut y avoir d'autre ligne horaire 
sur le plan du premier vertical, pour lequel on peut 
prendre tout plan vertical quelconque passant par cet 
axe. 

6*. L'équation d'un plan parallèle au premier vciv 
tical étant 
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rintersection des cerdes horaires avec ce plan aara pour 
équation 

ih ^ sin L + j" cot AH + « cos L î= o ; 

et à cause de sin L=:'i , et cos L= o, cette équation 
se réduit à 

^=q:y tangAH: 

c'est la formule pour les cadrans verticaux aux polies 
de la terre. 

^. Sur un plan vertical avec déclinaison. 

7^. En appelant D la déclinaison d'un plan vertical ^ 
c'est-à-dire l'angle qu'il fait avec le premier vertical , 
en allant d'occident en orient et passant par le sud , 
l'équation de ce plan sera : 

orcosj) — j" sinD = o. 

En combinant cette équation avec celle des cercles ho- 
raires f on arriverait à des équations appartenant aux 
projections des intersections de ces plans ; mais il faut 
avoir les intersections elles-mêmes sur le plan donné. 
Je prends donc ce plan pour celui àesyx' ; un vertical 
perpendiculaire à celui-là sera le plan des a/z\ et le 
plan de l'horizon ser^ celui des j/z'. Les formules pour 
la transformation des coordonnées seront ici 

scssy sin D — a/ cos D, et yssix^ sin D + J^ cos D. 

I/équatU>n dea cercles horaires devient, au moyen de 
-cette transformation, 

3/ (sîn D cot AH — cos D sin L ) 
-J-y (sin D sin L -|- cos D cot AH ) + / cos L = o. 
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L'équation du plan vertical donné étant alors jr'=o, 
rintersecùon cherchée a pour son équation 



sm O skn L -f- cos D cot AH* 

C'est la formule pour les plans verticaux dédinans, 
c*est Téquation d'une droite qui fait avec Taxe des 2', 
ou la méridienne verticale, un angle 1^ dont la tan- 
gente est exprimée par 

cos L 
sin O sin L -f- cos D cot AH * 

par conséquent 

cos D cot AH 



cot ir=sin D tang L -f- 



cosL 



Pour avoir la déclinaison D du plan , on plantera 
une verge de fer bien perpendiculairement au plan , on 
marquera sur ce plan l'extrémité de son ombre , au 
moment où le soleil est arrivé au ihéridien : on fera 
passer une verticale par ce point, qui rencontrera quel- 
que part l'horizontale menée par le pied de la verge. 
Mesurant ensuite exactement cette portion f de la ligne 
horixontale, et la longueur / de la verge métallique, 
on dira 

i:f :: I :tangD=^. 

Pour trouver sur la méridienne le point où le style 
doit être planté, en appelant d la distance de ce poiot 
à l'intersection de la méridienne par riiorizonule , et d 
la distance de la même intersection à l'extrémité anté- 
rieure de la verge , on aura 

rf'lif :: I : UngL» d'où <l=irungL. 
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Le point central trouvé, on y fixera le style, en Vap- 
puyant, comme on a dit, sur le bout de la tringle per- 
pendiculaire au plan ; et ce même point sera aussi l'ori- 
gine de toutes les lignes horaires. 



^ Sur un plan incliné du nord au sud, vu réciproque ^ 

ment. 



8®. Considérons maintenant des plans passant par 
l'axe du méridien, et inclinés à l'horizon d'une cer- 
taine quantité , comptée en allant du sud au nord et 
passant par le zénith ; l'équation de ces plans sera 

:r sin I — z cos I = o. 

Cette équation combinée avec les cercles horaires , 
ne nous donnerait que les projections des intersections. 
On aura ces intersections elles-mêmes par une trans- 
formation semblable à la précédente. Le plan donné 
étant pris pour celui des 3cj\ et les x de même que 
les z' étant toujours situés sur le plan du méridien , 
on a ici pour les formules de transformation , 

a:=:j:'cosï — x'sînl, et 2=:j:'sinIrf-/cosL 

L'équation des eercles horaires devient par le moyen 
de ces valeurs 

ap' (cos 1 sin L + sin I cos L) -|-j^ cot AH 
+ /(cosI cosL — sin IsinL)=o. 

L'équation du plan incliné étant z's=o, celle de son 
intersection avec le cercle horaire devient 

/ = --a:'8in(L + I) tangÂH. 

7 
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C'est la formiile pour les plans inclines que nous consi* 
de'rons ici. 

Lorsque I esl le complément de L , sin ( L + 1 ) = i , 
et notre e'quation est alors 

j^ = — ar' tang AH, 

formule pour le cadran équalorial, le plan incliné coïn- 
cidant alors avec le plan de Téquateur. 

Lorsque I change de signe, et devient égal à L, il 
vient j^:=o; le plan est alors dirigé vers le pôle , et 
passe par Taxe du monde. Dans cette position , il n'y a 
pas sur ce plan d'autre ligne horaire que cet axe ; mai» 
si Ton conçoit un plan parallèle à celui-là , et dont l'é" 
quation soit /= riz ^; l'équation de l'intersection sera 

y=dI«^tangAH; 

c'est la ibrmiftle pour les cadrans polaires. 

I Sur un plan incliné de F est à F ouest, au réciproque:^ 

ment» 

tf. Voyons de même ce qui a lieu pour les plans pas- 
sant par l'axe du premier vertical , et appelons A l'angle 
qu'ils font avec le plan du méridien, positif dans la par- 
tie occidentale, négatif dans la partie orientale. Pour 
un angle qui va du posilif au négatif en passant par 
zéro, le cosinus demeure positif, et le sinus paste du 
positif au négatif. L'équation générale de ces plans est 

j^ cos A — z sin A = o. 

II faut encore ici tranformer l'équation des cercles ho- 
raires. En prenant le plan donné pour celui des xV, et 
comptant les y et les / sur le plan du premier verti-* 
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cal , les formules de transformation seront 
j -n^y cos k + z sin A et z= z' cos A — y sin A. 

L'cquation des cercles horaires devient au moyen de 
ces valeurs 

X* sin L 4-jr^ (cos A cot AH — sin A cos L) 
-f- z' ( sin A cot AH + cos A cos L) = o . 

et l'équation du plan étant alors, j-' ^ o, celle de l'in- 
tersection des cercles horaires avec ce plan sera 

, , sin L 



cos A cos L -f- sin A cot AU* 



'C'est la formule pour les plans abaissés que Ton a con- 
sidérés ici. Cette équation est celle d'une ligne droite 
menée par l'origine ou le centre , et faisant avec l'axe 
des x\ ou la méridienne horizontale , un angle v dont 

la tangente est 

sin L 
cos A cos L + sin A cot AH ' 

par conséquent 

. V . sin A cot AH 

cot V =5 cos A cot L H : — s . 

sin L 

Pour trouver l'inclinaison I d'un plan sur Thorizon > 
\\ faut encore fixer une verge droite perpendiculaire- 
ment au plan, et de son extrémité laisser tomber un 
€1 à plomb jusqu'à la rencontre du plan. De ce point 
de rencontre on mènera au pied de la verge une droite 
a y que l'on mesurera avec soin ; on mesurera de même 
la longueur / de la verge , et l'on fera 



l\a\\ i \ tang l=j. 



t 
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On aura de même l'angle A , que font avec le plan du 
méridien les plans passant par l'axe du premier verti- 
cal ; mais, dans ce cas, le dernier terme de la propor- 
tion est la co tangente de l'angle d'abaissement 

cot A = j« 

§ Sur un plan déclinant et incUné et une manière 

quelconque» 

10®. Soit enfin un plan quelconque passant toujours 
par Torigine des coordonnées , et faisant avec le pre- 
mier vertical un angle D% et avec l'horizon un angle L 
L'équation de ce plan sera 

X cos D' + j" V^sin* ly — cos* I + z cos I ss o. 

En traitant cette équation, avec celle des cercles ho- 
raires , nous n'aurions que les projections des intersec- 
tions cherchées. Il faut donc encore ici faire une 
transformation. Je prends le plan donné pour celui des 
a/z\ par exemple, les axes de ces variables pouvant être 
situés comme on voudra sur ce plan. Pour plus de sim- 
plicité, je choisis pour axe des x\ la trace de ce plan 
sur le plan des xXf et j'appelle ç l'angle que cette tracé 
fait avec l'axe des x. I étant toujours l'indinaison d^a 
plan donné sur le plan de l'horizon , on a pour la trans* 
formation des coordonnées les formules connues 

z= z' sin I + ^' cos I. . . 
j-zz^x' sin p + j^ sin I cos ^ *— «' cos I cos ^ 

et 

x^=x' cos(p — y sin I sin f + z' cos I sin ^. 

En substituant ces valeurs dans l'équation des cercles 
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horaires, ils seront rapportés aux nouveaux axes; et en 
faisant j*'=o, qui est l'équation de notre plan , on aura 
leurs intersections avec le plan donné. Ces intei-sections 
ont donc pour équation 

, , cosAsinL+sin^cotAH 

sin I cos L 4* sin f cos I sin L — cos 1 cos ^ cot Âll * 

C'est la formule pour un plan quelconque ; mais ici 
l'axe des x' n'est pas la méridienne du plan , ni même 
en général l'une des lignes horaires qu'on est dans l'u- 
sage de tracer sur les cadrans solaires. Mais l'on obtien- 
dra facilement la direction de cette méridienne, en 
&isantdans L'équation précédente l'angle horaire égal à 
zéro ; en effet , Téquation se réduit alors à 



cos 1 cos 4> * 



équation qui appartient à la méridienne demandée* 

La formule générale qu'on vient de trouver peut se 
vérifier facilement : en donnant aux angles I et ^ des 
valeurs convenables , on y retrouve toutes les formules 
obtenues précédemment. 

On peut y dans cette formule • à l'angle^, substi- 
tuer celui qu'on a désigné par D\ On trouve facile- 
ment le rapport de ces angles, en cherchant la trace du 
plan donné sur le plan de l'horizon, et l'on conclut de. 
là que 

cos D' l/sin*D'— cosM 

smô=i— : — r-, et cos ^ =» ■ ç . 

^ sinl siul 

Eo substituant ces valeurs dans la formule , elle der- 
yieut 
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X ( sin h l/sin» D' — cos* I + cos D' cot AH ) 

Îsin' I cos L -f- C05 D^ i 

— cos I cot AH v/sïîî^Û' — co8*IJ~^' 

L'angle D' n'est pas la même cliose qne la déclinaisoa 
D ; car après avoir fait tourner un plan sur l'axe des Zr^^ 
ce qui lui donne une cerluine déclinaison, si l'on vient 
à incliner ce plan , Tangle D' qu'il fait alors avec le pre-^. 
niijer vertical n'est plus le même que celui qu'il faisait 
auparavant; mais il est facile de voir que ce nouvel^ 
angle dépend de la déclinaison D et de l'inclinaison I^.. 
On trouve que 

QOS>D' c=: cos D siu I. 

En substituant dans la formule, ou a 
x' (sin L sin D-)- cos D cot AH ) 

+2^(sinIcosL + cosIsinLcosD— cosIsinDcotAH)=o.. 
Telle est la formule pour les intersections des cercles, 
horaires avec un plan incliné et déclinant quelconque; 
mais l'axe des x' est toujours la trace de ce plan sur le- 
plan horizontal. Au reste, on peut encore ra^sporter les 
lignes horaires à la méridienne dii plan , en se rappelant, 
que cette méridienne a pour équation 

Z zzzX -^ — = ; 

cos I cos ^ 

et faisant usage des valeurs trouvées ci-dessus; pour 
sin ^ et cos ^, lesquelles se réduisent à cos D et sin D, 
lorsqu'on substitue D à D' : on a ainsi, en prenant la, 
méridienne pour l'axe des ^r", 

x'* ( cos I sin L + cos D sin I cos L ) 
„ ( sin I sin D (co^ I cos L — siu I sin L cos D) j 
+ ^ ( —cot AH (i— sin» T sin' D) j **^' 
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Cette formule donne la direction des lignes libraires re- 
lativement à la méridienne du plan ,. «t Ton peut la vé^ 
rifier comme les précédentes. 

U. SUR UNE SURFACE œURBE. 
^ Sur la surface de la sphère, 

1 1^. Passons maintenant à la recherche des intersec- 
tions des cercles horaires avec nue surface courbe don- 
née , et commençons par la surface sphérique. Si le 
rayon est donné, et que l'origine soit placée au centre 
de la sphère 9 l'équation de cette surface est dans ce ca^ 

En combinant cette équation avec celle des cercles ho- 
raires , on trouve des équations qui appartiennent aux 
projections de ces intersections , projections que Ton 
reconnaît facilement pour être en général des ellipses. 
Quant aux intersections elles-mêmes, il est facile de 
voir qu'elles sont des circonférences de grands cercles y. 
distribués autour de la sphère , de la même manière 
que les cercles horaires le sont dans le ciel. C'est là 
tout ce que l'on peut dire au sujet de la surface sphé- 
rique située, comme on a dit; nous n'examinerons 
aucune autre position de cette surface, et nous allons 
passer de suite à la considération de la «urface cylin- 
drique. '-'^ 

5 Sur la surface du cylindre droit géométrique . 

12*. Le rayon de la surface cylindrique élant r, et 
Vkxe de cette surface passant par l'origine , son équa- 
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lion est^ comme on sait , 

ou 

Supposons d'abord que l'axe du cylindre coïncide 
avec Taxe des z; dans ce cas, â = o et ^.= o, et Te'- 
quation préce'dente devient 

£n combinant cette équation avec celle des cercles 
horaires , on ne trouve que les projections des inter« 
sections , projections qui sont en général des ellipses. 
On peut déterminer ces mêmes intersections dans leur 
plan , et Ton trouve encore qu'elles sont généralement 
des courbes de la même espèce ; mais il s'agit de tracer 
ces courbes sur la surface du cylindre, et il faut pour 
cela chercher difierens points de leur cours. 

Si l'on conçoit qu'on ait fait passer au travers du cy- 
lindre et par son axe , un style dirigé vers les pôles, il 
est facile de voir que toutes les lignes horaires devront 
passer parles deux points où le style pénètre dans là 
surface cylindrique. De plus , si l'on fait passer par l'àxe 
du cylindre une suite de plans verticaux , ayant tonales 
degrés possibles de décUnaison , tous ces plans coupe- 
ront la surface cylindrique suivant des droites verti«> 
cales, parallèles à l'axe des z, et dont les équations seront 

j: = rsin D. . • .j-ssrcos D. 

La rencontre de ces droites avec les plans des cercles 
horaires se trouve eu substituant ces valeurs. dan& les 
équations de ceux-ci , et il vient ainsi. 



► 
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rsïn D sin L -f- r cos D cot AH -(- ^ cos L =o , 
d'où Ton' tire 

8ÎD D ftîn L + cos D cot AH 



r 



cosL 



On a donc ainsi les trois coordonnées des points de 
rencontre de l'intersection du plan vertical avec celle 
du cercle horaire; mais comme ces points se trouvent 
sur une surface donnée , et sur des droites dont la posi- 
tion est connue, c'est la valeur seule de z qui doit ici 
nous intéresser. Cette valeur doit se compter depuis 
une section horizontale faite sur la surface cylindrique 
à la hauteur où le style rencontre l'axe, cette section 
étant le véritable plan des xj-. Les valeurs positives de 
z se comptent au-dessus, et les valeurs négatives au- 
dessous. Ayant trouvé par ce moyen difierens points 
de la trace du plan horaire sur la surface donnée , on 
fera passer par tous ces points une courbe , qui sera la 
liglie horaire demandée, sur laquelle se projettera tou- 
- jours l'ombre du style , lorsque le soleil sera dans le 
cercle correspondant. On voit qu'il faudra tracer au- 
tant de courbes qu'il y a des cercles horaires dont on 
voudra avoir la trace sur la surface donnée , et que ces 
eoailli|l étant décrites , il suffira d'orienter le cylindre , 
c'est-à-dire de le placer de manière que le style soit dans 
le plan du méridien. 

i3^. Disposons l'axe du cylindre de manière qu'il 
coïncide avec l'axe du monde. Dans ce cas , & = o et 
41=: cot L , et l'équation de la surface devient 

x» -f-j-* (a« 4- i) -f. flV— aûzr = r* (a* + i) , 
eu (X— azy+y (a*+ i) = r* (a» -f. i). 



\ 
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£n cherchant l'intersection de cette surface par les 
plans des cercles horaires, on trouve pour résultai, 
toute réduction faîte , 

jr=:z±r sïn AH. 

Cette équation , qui appartient à la projection de ces 
intersections sur le plan des jrz^ nous apprend queoes 
inrersectiona sont, comme on pouvait le prévoir, des 
droites parallèles à Taxe du cylindre^ et qu'il est fa* 
ci le de tracer sur sa surface. 

i4*** L'axe du cylindre étant toujours dans le plan da 
méridien , concevons qu'il soit de plus couché dans le 
plan de l'équateur ; l'équation de la surface sera la 
même que tout-à-l'faeure, a étant ici égala tang L:. 
mais les intersections par les plans des cercles horaires 
seront en général des ellipses. Pour pouvoir les tracer 
sur la surface donnée , il faudra , comme dans la pre- 
mière position examinée , concevoir une série de plans, 
passant par Taxe du cylindre , et faisant avec le méri-^ 
dien tous les angles possibles , angles que je désigne par 
D'. Ces plans couperont la surface cylindrique suivant 
des droites, qui ont pour équations 

arcosL = sinL + '*cosD'. •. .j^ = rsinD'. 

£n traitant ces équations avec celle des cercles ho- 
raires , on aura pour les points où ceux-ci sont rencon^ 
très par ces droites , 

X = r (sin D' cot AH — cos D' sin L ) , 
a: = r (sin D' cot AH sin L -f- cos D' cos L) , 
j^ = r sin D'. 

Pour trouver ces points avec plus de facilité , on 
fera encore passer un style au travers du cylindre >. et 
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par son ax«; et Ton concevra un plan passant par le 
style , perpendicutairement à l^axe. Sa section avec la 
surface cylindrique sera une circonférence de cercle. 
L'axe du cylindre e'tant pris pour Taxe des z% la ligne 
des pôles sera Taxe des x\ et l'axe des j*' sera le même 
que celui desj'. En employant les formules connues pour 
cette transformation ^ les valeurs ci-dessus deviennent 

/=rsiniycotAH, x'=rcosD', y=rsinD'. 

On aurait obtenu les mêmes résultats , en faisant davis 
les formules précédentes L = o. 

La valeur de z' est ici la seule qui nous intéresse, parce 
que les points cherchés sont sur une surface donnée, et 
sur des lignes connues. Les valeurs de d doivent se comp- 
ter sur ces lignes, au-dessus et au-dessous, à partir de la 
section circuilaire £adte dans la surface cylindrique. Il y 
a encore ici autant de courbes différentes que de cercles 
horaires. La méridienne seule est une ligne droite > et 
la ligne horaire de six heures est une circonférence de- 
cercle , qui se confond avec ,1a section perpendiculaire- 
qui passe par le style. 

\ Sur la surface du cône droit géométrique. 

1 5^. Je passe à une autre surface courbe , la surface- 
du cône circulaire. Ici il est visible que le style ne peut 
guère être placé qu'au sommet du cône , qui est ea 
même temps le centre de la surface conique. €e point 
doit donc être l'origine des coordonnées, et alors l'équa^ 
tion de la surface est 

M est le cosinus de l'angle a que la génératrice fait avec 
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l'axe du cône ; a et b déterminent la position- de cet 
axe. Plaçons-le d'abord de aianière qu'il coïncide avec 
Taxe des z ; dans ce cas l'équation devient 

z^tang** — j*— z^sso. 

Si Ton traite cette équation avec celle des cercles ho- 
raires, pour avoir leurs intersections , on trouvera pour 
résultats des équations dusecopd degré , mais qui n'ap- 
partiendront néanmoins qu'à des lignes droites, parce 
qu'en effet tous les plans coupans passant par le sommet 
du cône , leurs intersections avec la surface ne peuvent 
être que des lignes droites. Pour tracer ces lignes avec 
plus de facilité , ce qui se présente de plus simple , c'esfr 
de chercher un seul point de leur cours , celui , par 
exemple, où elles rencontrent la circonférence de la base 
du cône. En appelant h la hauteur verticale du cène ,. 
le plan de sa base a pour équation , dans le cas présent, 

L'équation de la section de la surface conique par ce- 
plan est donc 

^* + J"* = ^' tang* m ; 

la trace des plans horaires sur ce même plan est aussi 

X sin L +jr cot AH — cos L = o. 

En combinant ensemble ces deux équations , on trouve^ 
les coordonnées des points où ces traces se rencontrent, 
et où doivent aboutir les lignes horaires ; on a d'abord' 

r* (cot* AH + sin* L) — a^ cot AH cos L 

= h* ( tang' m sin» L cos* L ), 
et ensuite 



• GNOMOKfQtK ANALYTIQUÏ.' 109 

^ ( cotA.HcosLdb sînL t/tang»a(cot «AH-+-6in«L)— cog»L ] 
^"" ^ \ ' cot>AH-fsin*L ^ J 

puis 

f — sinLco8L=fccotAHV^taiig««(cot«A H-Min»L)— cos«L I 

* -" * I cot»AH-Nin*L j . 

yetx sont les coordonnées des points de la base par où 
doivent passer les lignes horaires; et comme elles doi-' 
vent d'ailleurs passer aussi par le sommet, on a donc 
tout ce qu'il faut pour les tracer. Mais on n'aura pas 
même besoin de calculer ces formules , si l'on a soin de 
mener sur le plan donné la trace du plan horaire. Le 
point où cette trace rencontrera la circonférence de la 
base du cône sera le point cherché. 

16®. Plaçons l'axe du cône dans le plan de l'équateur, 
sans le faire sortir du plan du méridien ; changeons en 
même temps les axes des coordonnées. Soit Paxe du 
cône celui des z\ l'axe du monde celui des x\ et l'inter- 
section du cercle horaire de six heures avec l'équateur, 
l'axe desj^ ; les choses seront alors dans les mêmes cir- 
constances que tout-à-l'heure. L'équation de la surface 

,4era encore 

/» tang' A —y* — or'* = o ; 

celle de sa base parallèle au plan des x'y sera aussi 

y* + ar'* = ^*tang*«; 

l'équation des cercles horaires rapportés aux nouveaux 

plans est 

. y=i'tangAH, 

et leur trace sur le plan de la base a pour équation 

ytang= — ItangAH; 
leurs rencontres avec la circonférence de la base ont 
pour équations 

y=— AtangAH ar'=±:AV^tang»«— tang'ÀH. 
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Au moyen de ces valeurs , il sera facile de tracer les li- 
gnes horaires sur la surface conique donnée. 

Si Taxe du cône étant toujours dans la même situa- 
tion ) l'on supposait que le cône reposât sur un plan 
horizontal , alors reprenant l'équation première de la 
surface conique , et observant que 6 = o et a = tang L, 
on aurait pour l'équation de cette surface 

X* (sin* L — cos' m ) — j* cos* m+z*( cos* L — coà* «) 

+ ^Lx sin L cos L = o ; 

sa trace sur un plan horizontal dont l'éqnation est.... 
B= — A', est 

X* ( sin* L — cos' m) — j* cos* «e — ^h'x sin L cos L 

= ^'•(COSV — cos* L) ; 

la trace des cercles horaires sur ce même plan étant 
toujours 

X sin L + j' cot AH — h' cos L == o , 

ces deux équations combinées donneront d'abord 

jr* {col' AH ( sin* I. ~ cosV — sin= L cos* « } 
— 3 Kx s^ix L cos L ^coi* AH — cos* m] 

= h • (col* AH (cos« — cos'L ) + cos' L cos* a } , 

d*où Ton lir<ra ensuite par les rùigles ordinaires , 



ft awal U W« coMdonnèe» de:» poin;5 ou doÎTenc arriver 
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dispenser de les calculer, si l'on trace sur le plan hori- 
zontal qui sert de base au cône^ les intersections des 
cercles horaires avec ce plan. 

1^^ Enfiuy la surface conique pourrait être située 
de manière que son axe coïncidât avec l'axe du mondcé 
Alors en employant une transformation semblable à 
celle que l'on a faite pour le cas pre'ce'dent, l'axe du 
cône étant l'axe des z' et le plan de Téquateur étant le 
plan des x'jr\ on trouverait pour les points de rencontre 

des lignes horaires avec la base du cône, 

x'zisdtih tang m cos AH, et y= dz h tang a sin AH. 

Si le cône étant toujours dans la même position, sa 
surface se prolongeait jusqu'à un certain plan horizon^ 
tal ayant pour équation z=-^cot&'; alors en obser- 
vant que 6 = G et que ^ = — cot L , l'équation de la 
surface -conique devient 

a^ (cos* L — cos* ce) — j^'cos* ce + z* ( sin* L — cos' «) 
— 2ZX sin L cos L =: o. 

Celle de sa trace sur le plan horizontal est alors 

x'^ (cos' L — cos* «e) — j^' cos' a 
+ nh'x sin L cos L = A'*(cos*ce — sin' L)5 

cette équation combinée avec la trace des cercles ho- 
raires sur le même plan horizontal , donne d'abord 

ar* { cot* AH (cos* L — cos* «) — sin* L €0S*« } 
—a S'a: sin L cos L (cot* AH + cos' a) 
=,h'* [ cot' AH (cos' ce«— sin*L) -fcos' L cos»ct ) j 

de celle-ci on tire par les procédés ordinaire» 
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^_j^r f MnLcoeL(cof AH-f-co8*<K)=*:cotAHiinaeco8ae j/c of AHH-i \ ' ^ 
1 coc>Aa(co6*D--co8>oe; — 8in*Lcos«ic J ' * 

u, \ cot AH cos L sin* « =ir lin L «in it coi « l/cot» tiA -f- 1 i — 

J col» AU (COS • L — coi* «>— sin* L cos* a J 

Nous ferons sur ces valeurs les mêmes observations^ 
que sur les précédentes , c*est-Â-dire qu'on peat aisé— - 
ment , sans les calculer, trouver sur la base horisontale - 
du cf^ne, les points où doivent arriver les lignes ho- 
raires. 

§ Sur les surfaces de V ellipsoïde , de îhyperboloide et 
du paraboloïde de révolution, 

18**. Cherchons encore les intersections des cercles 
horaires avec Tellipsoïde de révolution j et supposons 
que Taxe de la surface coïncide avec Taxe desz, et que 
son centre soi t placé à l'origine des coordonnées. L'équa-> 
tion de la surface est 



à" 



sa section par un plan horizontal dont Téqualion est 
z=— -Asera 

Cette équation combinée avec la trace des cercles ho-^ ' 
raires sur le même plan , donne pour les coordonnées 
des points de rencontre , 

AcotAHcosLdrsinLy (b* — ^^\ (cot» AH-Hin*L)— A«cos"L 
y^^ coi*AH-f-8in«L 

et 1 

. s 



lA 



I; 

V. 
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-XcofUioLiîZcoi AHy/ ^^._ ^') (cof AH+Mn»L)- A.co.«L 

ig*'. Pour rhyperboloïde de révolution autour d'un 
axe vertical, l'origine étant au centre, on a d'abord 
i'éqikation de la surface 

la trace de cette surface sur le plan horizontal 2= — ft, 
est aussi 

et cette équation traitée avec celle que donne la trace 
des cercles horaires sur le même plan , conduit aux ré* 
sultats suivans : 



Aco8LcotAH:±8inLy/ ^~^'— ^•\cot«AH+iin»L)-^.-co»«L 
y^^ . côi«AH-f-sin«L ' 



et 



— A»îiiLco«L=fccoiAH y/ f^llH^L — 5> \cof AH+sin-L)— A«cos'L 



cotîAH-Hin'L 

ao®. Enfin , pour le parabololde de révolution autour 
d'un axe vertical, l'origine étant au sommet, on a d'a- 
bord pour équation de sa surface 

'>. • sa trace sur le plan horizontal z = — ^ a pour équation 

x'4-j^»^/;A = o, 
^•( ■ et cette équation combinée avec la trace des cercles ho» 

r. 3 
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raires sur le même plan , donne pour résultats les va- 
leurs suivantes : 

h cot AH C08 L d= sin L^ph (cot* AH-I^sin* L) — h* cos» L 

y ^ ^^^^ ^^ -f- sin* L • 

et 

_ — AainLcosLdbcotAH ^pA(cot* AH-f-sin'L) — h»coê*L 
*~" cot* AH + sin* L 
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i*'. On peut dësirer de marquer sur la méridienne le 
moment de Ventrée du soleil dans chaque signe de Te'- 
diptique ; c'est alors l'extrémité du style , ou le rayon 
solaire passant par le trou de la plaque que porte le 
style , qui sert d'indicateur. En appelant h la perpen- 
diculaire abaissée de ce point sur le plan , et a: la dis- 
tance du pied de la perpendiculaire au point cherché , 
on a pour le plan horizontal , en désignant par D la dé- 
clinaison du soleil , 

xz=zh tang (Lq:D), 

et pour le plan du premier vertical , 

x=h cot(LqiD), 

et pour un plan vertical quelconque dont la déclinaison 
est D% on a 

_ ^cot(Lq:D) 
""^ cosD' ' 

X est ici la partie de la méridienne comptée depuis 
l'horizontale menée par le pied de la perpendiculaire. 

Le signe supérieur est pour la déclinaison boréale , 
et le signe inférieur pour la déclinaison australe. Quant 
à la déclinaison du soleil à son entrée dan« chaque signe, 
on la trouvera par la formule sin D=sin hng, sin obUq. 
Elle est d'ailleurs jour par jour dans les tables dutnou- 
vement du soleil. 

2°. Si Ton voulait tracer sur le plan donné la route 
du rayon solaire pendant que le soleil est sur l'hori- 
zon, il faudrait regarder l'extrémité du style comme 
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TABLE 

Des Longitudes et Latitudes. 



IVOMS 

DES LIEUX. 



Abbevîlle 

Aix en Prov . . . 

Alby 

Alençon 

Amiens 

Amsterdam. . . . 

Angers 

Antibes 

iiinversï* •.«.••• 

Arles 

Arras 

Avignon 

Avranches ..... 

Afinllac 

Barcelone 

j)ci*e« .•••*• ... 

Bayeux 

Bayonne 

Beau vais 

Berlin. ....... 

Besancon 

Béziers 

Bologne, Italie. 

Bordeaux 

Boulogne 

Brest 

Bruxelles 

Cadix, Espagne 

Calais 

Cambray 



DIFFÉRENCE 

DES MéRIDIENS 



en 



temps. 



O 2 l OC. 

o 12 26 or. 

o o ^^ oc 

o 9 o oc. 
008 oc. 

o 10 36 or. 

o n 33 oc. 

o 19 9 or. 

o o iS or. 

o 9 10 or. 

o I 43 or. 

o 9 53 oc. 

o 14 47 ^^• 

o o 20 oc, 

o o 33 oc. 

o 21 i or. 

o 12 9 <?^. 

o i5 10 oc. 

o I I oc. 

o 44 ïo or. 

o i4 5i or 

o 3 3o or. 

o 36 I or. 

o I I 3^ oc 

o 2 54 oc. 

o 27 10 oc. 
088 or. 

o 34 25 oc. 

O 1 56 oc, 

o 3 34 or. 



en degrés. 



o. 

o 

3 
O 
2 

o 

2 
2 

4 

2 
2 

o 

2 

3 
o 
o 
5 
3 
3 
o 
I r 
3 
o 

9 
2 

o 

6 

2 

8 

o 

o 



M. S • 



3o 

6 

II 

i5 

2 

39 
53 

47 
3 



32 

4* 

o 

3 

o 

i3 

20 

42 



17 24 

20 4' 
28 

41 

7 

8 
i5 

48 4« 

,5 19 

2 3o 

42 46 

52 24 
O i5 



10 

5i 
o 
i5 
12 
1 1 



>4 

27 

3o 
o 

i5 
28 59 
53 32 



54 
43 

47 
2 

36 



LATITUDE 

on 

hautear 

dn pôle. 



D. M. s. 



5o 7 
43 3i 
43 55 

48 a5 

49 53 
52 22 

47 28 
43 34 
5i i3 
43 20 

50 17 

43 56 

48 4i 

44 55 

41 23 



33 
16 



\1 

43 2Q 

49 26 
52 3ï 

47 i4 

43 20 

44 29 

44 5o 

50 43 

48 22 
5o 5i 
36 32 
5o 57 
5o 10 



4 
48 

36 
o 

43 
45 

9 
12 

18 

28 

IS 

ai 
10 

8 
34 

34 
i5 

o 

3o 

12 

23 

36 

•4 
33 

42 

O 

o 

32 



GNOMOmQUE ANALYTIQUE. II7 

z cos L +^ cot AH — A sin L = o ; 
celles de leurs points de rencontre aTec la trace de la 
surface conique sur le plan horizontal , sont (n° 17), 

— h S »'P^cQsl^<^<*^H4-«in»D)=i:cotAHMnDcogD V'coi'AH hPÎ \ 
^"^ i cot*AH(cos*L— sin*D)— •in*Lsin«D \ 

^ cotAHco8Lco8»Dd:8^nLsinDcosD ^cofAH-f-i \ 
^'^ l côt«AH(cas«L-<m«D)— sin^Lam^D 1* 

Les formules sont les mêmes pour le premier Tertical ^ 
en mettant au dénominateur sin L au lieu de cos L, et 
cOs L au lieu de sin L j et substituant z la place de x. 

3^. Enfin , si l'on désire de tracer la ligne équinoxiale 
sur un plan vertical quelconque dont la déclinaison est 
îï et dont l'équation est x'=. — A, on aura pour Téqua- 
tion de cette droite 

z =:(J'sinD' + Ac^Iy)cotL; 
comme on l'aurait trouvé en employant l'équation du 
plan de Téquateur qui est , en le rapportant aux plans 

primitifs, 

X cos L — z sin L = Oy 

jr est quelconque y et B est o. 

Je placerai ici , pour faciliter et multiplier les applica- 
tions de ma méthode de Gnomonique , une table des 
latitudes et longitudes des principales villes de France 
et autres. 
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appendice; 



SoiTE de la Table des Longitudes et Latitudes. 



NOMS 

DES LIEUX. 

Mans (le) 

Marseille. • • . 4 . 
Martinique (la). 

Mayence 

Milan. 

Modène 

Montpellier. . . 

Nancy 

Nantes* 

Naples 

Narbonne 

Orléans 

Pans,àrObserv. 

Pau. . . 4 

Perpignan 

Poitiers 

Reims 

Rennes 

Rochelle (la). . 

Rodez 

Rome^S.* Pierre. 

Rouen 

Sens. 

Stockholm. . . . 
Strasbourg .... 

Toul 

Toulon* 

Toulouse 

Tours 

Troyes 

Turin 

Venise 

Versailles 

Vienne, Autr., 



DIFFÉRENCE 

DES MÉRIDIENS 



en lempt. 



o 8 
o 12 
4 i3 

o 24 
o 27 
o 35 
o 6 
o i5 
o i5 
o 47 
o 2 



1 
o 

9 
2 

i 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 16 

o 28 

o 22 

O 6 

3 

1 2 

o 21 

O t4 
o l4 
O 3 
O 6 
o 6 

o 21 

O 4<> 

o O 

O 56 



. s. 

33 oc, 
14 or. 
56 oc. 

o or. 

25 or. 
3o or. 
10 or, 

21 or. 
32 oc. 

26 or. 
40 or. 
42 oc. 

o 

56 oc. 
i4 or. 

57 oc. 
47 or. 

4 oc. 

56 oc. 

57 or. 
3o or, 
57 oc, 
4Qor. 
55 or. 
38 or. 
i3 or, 

22 or, 
35 oc. 

34 oc. 
S%or. 
20 or. 

3 or. 

52 or. 

o or. 



en d^rës. 



D. 11. s. 
2 18 II 

3 3 3o 
63 29 o 
600 
6 5i i5 
8 52 3o 

32 25 

5o 16 



I 

3 

3 

II 

9 
o 

o 

2 

o 

I 

I 

4 

3 
o 
io 
I 
o 
5 



52 59 
5i 3o 

3959 

25 32 

o o 
29 o 
3à 35 



59 12 

4. 48 

I 2 
29 3 
14 17 

7 3o 

14 16 

57 21 

43 45 

i5 24 36 

3 33 18 

3 35 26 

53 39 

38 28 

4434 

26 o 

o 45 

12 53 

3 o 



o 
1 
I 

5 

10 

o 

«4 



LATITUDE 

on 

hautenr 

do pôle. 



1 1 



18 O 

4 14 

45 25 35 
48 48 22 
48 12 36 



FIN. 



4'A 




*l' 




.iViV-^/ZY' . 



i ■ ' ■: 




'* 



■ -I 



i 



^ 



î 



X -1. 

■ ! 



■M 



I ■, 







<! 




!."•;-■ 



r 



I. 

ï 

fi 



* 



■1 

i 

: i 




■A 



■■•■i 



7 



•y"^, »~ ' 




i 



fi • 
■ ■ ■ ï 



I 






./ 



f- 




!i 






f ■ 



nK 



^ 



^f 



